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Informatii specifice

Disc diamantat

Eticheta Produsului

Marca inregistrata

Viteza maxima

Linia Calitatii

Aplicatiile si pictogramele
de securitate

TYROLIT,
membru fondator al 0Sa®

Codul de culori

Specificatia

Dimensiuni:
@ exterior x @ gaurii

Lungimea si inaltimea
segmentului

Codul produsului TN

Materialul prelucrat

=’

'a

s820288

Eticheta Universal Beton Roca dura Faianta Marmura Asfalt Materiale abrazive

Codul de GALBEN ROSU ALBASTRU VERDE VERDE GRI GRI

culoare

Materiale Materiale Beton Roca dura Faianta, Materiale moi, Materiale Materiale abrazive
universale de materiale marmura abrazive

constructii ceramice
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Specificatia discului diamantat

DCAB***-FC

|
FC FASTCUT
S SILENT
LL LONGLIFE
P PREMIUM***
S STANDARD**
B BASIC*
AB Materiale abrazive
[V} Materiale universale de constructii
(¢ Beton
H Roca dura
A Asfalt
M Materiale moi, marmura
T Faianta, materiale ceramice
DC Dry cutting (Taiere uscata)
TS Table sawing (Folosit pentru masa de taiere)
DG Dry grinding (Polizare uscata)
HS Hand sawing (Taierea cu drujba de mana)
RS Ring sawing (Taiere cu inel diamantat)

Masini

e e 7 h M ow e

Polizor unghiular Drujba de taiere Masa de taiere Carota pentru Carota pentru Masina de taiat Drujba de mana
gresie/faianta mediul umed mediul uscat podele orizontale electrica

Consumabile
diamantate



TEHNOLOGI DE CAROTARE S| TAIERE A BETONULUI

488

Tehnologiile
care va vor convinge

L A A 4
\AS

Q"'Q

TGD®

TYROLIT GRAIN
DISTRIBUTION

TGD® - TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION

Consumabilele diamantate TYROLIT cu tehnologia TGD®, (dia-
mante distribuite inteligent), permit o distribuire uniforma a sarcinii,
o optimizare a racirii, o inalta si constanta performanta de taiere.
Aceasta tehnologie mareste considerabil durata de viata a sculei
diamantate si totodata reduce incarcarea masinii.

+ Durata mare de viata

+ Capacitate ridicata
de taiere

A e Segment TGD® Segment
+ Eficienta imbunatatita conventional
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[ ] P2° - PERMANENT POWER

"r; P2® - PERMANENT POWER - este o tehnologie LaEEEES,
de inalta frecventa, inregistratd de TYROLIT, care v
P2¢® combina designul compact al sistemelor electrice
RERMANENT cu fiabilitatea si performantele sistemelor hidraulice

ntr-o singura masina, pentru efect optim. Concep-
tul inovator de antrenare se bazeaza pe principiul
motoarelor de antrenare cu magneti permanenti si
permite functionarea la un cuplu ridicat si, in acelasi
timp, la viteze reduse ale motoarelor. Configuratia
usor de intretinut a dispozitivelor compacte simplifi-
ca operatiile de service si reduce costurile.

+ Fiabilitate Tnalta

+ Performanta inalta

+ Forma compacta

. . Modular System

. - Datorita sistemului modular TYROLIT, componentele indivi-

duale pot fi utilizate pentru acelasi domeniu de aplicatie si
Modular pentru aplicatii diferite. Acest fapt nu numai ca face lucrul
System mai usor si mai eficient, ci reduce, de asemenea, costurile.
O componenta a sistemului modular TYROLIT este sistemul
de fixare rapida ModulDrill™, spre exemplu, care permite
motoarelor masinilor de gaurit sa se fixeze rapid la diferite
carotiere TYROLIT.

+ Raport bun pret calitate
+ Lucru eficient

+ Functionare usoara
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Discuri diamantate pentru taiere uscata
pentru polizorul unghiular

TYROLIT furnizeaza discuri diamantate pentru taierea uscata
cu segmenti diamantati sinterizati, sudati cu laser, care
intrunesc cele mai inalte standarde de calitate si siguranta.

Cu discurile diamantate TYROLIT pentru taierea uscata, pe langa taierea rocilor
dure, a betonului si asfaltului, se mai pot taia si material plastic, fibra de sticla, sau
geam armat anti-glont. Produsele inovatoare, cum ar fi discul diamantat su-
per-subtire, silentios, confirma dezvoltarea continua si optimizarea acestor discuri.

Tehnologia TGD®

TGD® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION)
distribuirea uniforma a granulelor
TYROLIT) este o tehnologie unica
dezvoltata de catre TYROLIT, care
asigura o rata constanta si rapida de
taiere, o durata de viata extrem de
lunga si o functionare lind si notabila
datorita distribuirii optime a granule-
lor. Se preteaza foarte bine la taieri
curate care nu necesita prelucrari ul-
terioare. Mai mult decat atat, vibratiile
generate sunt minime, ceea ce con-
duce la un efort minim al operatorului
si o durata de viatd mai mare a poli-
zorului. Aceste avantaje sunt evidente

atat din punct de vedere economic
cat si din punct de vedere al folosirii
indelungate: Operatorul isi poate doza
uniform efortul de-a lungul intregii zi
de munca si polizorul poate fi folosit
un timp mai indelungat.

*%%°
e °%’
’k oo

S JGD°
TYROLIT GRAIN
DISTRIBUTION

Service

Livrare rapida

Disponibil in toate diametrele
relevante

Dimensiunile conventionale
n stoc

Observatii / recomandari

Respectati instructiunile de sigu-
ranta si de utilizare

La cerere, instructiunile de sigu-
ranta pot fi, de asemenea,
trimise separat

Viteza maxima de lucru 80 m/s
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Aplicatia recomandata

€ 60 € 6 0 & @ ©

Linia calitatii Specificatie Universal  Beton Roca Materiale Materiale Material Pagina
dura i
* % % DCU*** 4in1 TGD® ° ° ° 494
PREMIUM DCU** ° 495
DCU***-FC 4in1 ® 495
DCU***-S [} 495
DCCI*** Combi 495
DCC*** 497
DCC***-FC 497
DCH*** TGD® 498
DCH*** 498
DCH***-FC 499
DCM*** 499
DCT** 500
Disc pentru tigla [} 501
* DCu* 496
STANDARD DCU*-FC 496
Dcc* ® 497
* DCU* 496
BASIC DCU*-FC 496
DCT* 500
FC - FASTCUT S - SILENT LL - LONGLIFE

Consumabile

diamantate
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DISCURI DE TAIERE USCATA PENTRU POLIZORUL UNGHIULAR
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* K K

PREMIUM

Discuri diamantate pentru taiere uscata

DCU*** 4in1 | in tehnologie TGD®

Costuri reduse de taiere
datorita vitezei de taiere
mari.

Utilizare universala
pe beton, piatra dura, ma-
teriale abrazive si otel.

Materiale care se pot prelucra: 4in1 impresioneaza cu excelentele
materiale de constructii universale, sale rezultate la taierea betonului,

ca betonul, piatra naturald, carami- pietrei dure, materialelor abrazive,
da, betonul poros etc. Detalii: Discul cét si a otelului.

diamant pentru taiere uscata DCU*** Posibilitatea de utilizare universala

%% Discuri diamantate pentru taiere uscata
PREMIUM DCU*** 4in1 | in tehnologie TGD®

Solicitare redusa

a utilizatorului

ca rezultat al unei operari
line si fara vibratii.

ofera utilizatorului, fara sa fie necesa-
ra schimbarea sa, un produs potrivit
intotdeauna, care ii sta la dispozitie
si garanteaza incheierea cu succes a
oricarui proiect.

v
ooe BlEr—
ot ——

Forma Codul produsului TN Dimensiuni

iniltime de segment

C3w 704617 230x2,4x22,23

14
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* % %  Discuri diamantate pentru taiere uscata _E;,‘.,_ @

PREMIUM DCU***

Materiale care se pot prelucra: materiale de constructii universale,
ca betonul, cardmida, piatra naturald, otelul etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
k cew 464537 115x2,2x22,23 10
* 464539 125x2,2x22,23 10
e 464540 150x2,4x22,23 12
M- 464543 180x2,4x22,23 12
464544 230x2,4x22,23 12
DCU***-FC 4in1
. C6R 474743 115x2x22,23 10
g ‘l 474746 125x2x22,23 10
L AT 474751 150x2,4x22,23 9
“\w 474752 180x2,4x22,23 9
474753 230x2,4x22,23 9

DCU***-S | SILENT

* E C3G 474771 230x2,6x22,23 9
a1
| .

%% Discuri de taiere si sanfrenare og— @@
PREMIUM DCCI*** Combi % Vc)
Noul disc de taiere si sanfrenare DCCI*** Combi a fost dezvoltat special si curatd, cu efect simultan de sanfrenare. Un element auxiliar suplimentar

pentru prelucrarea tevilor din material plastic. Muchia de taiere galvanizata este opritorul pentru reglarea adancimii de taiere.
si elementul de sanfrenare cu invelis din diamant permit tdierea constanta

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

E ucs 34228075 125x3x22,23 3

Consumabile

diamantate
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* % Discuri diamantate pentru taiere uscata

STANDARD DCU**

en— €

Materiale care se pot prelucra: materiale de constructii universale,
ca betonul, caramida, piatra naturala, otelul etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
467443 115x2x22,23 7
467444 125x2x22,23 7
467445 150x2,6x22,23 9
467446 180x2,6x22,23 9
467448 230x2,6x22,23 9
467414 115x2x22,23 7
467416 125x2x22,23 7
467428 150x2,4x22,23 9
467430 180x2,4x22,23 9
467431 230x2,4x22,23 9
* Discuri diamantate pentru taiere uscata ESE— @
BASIC DCU* =!
Materiale care se pot prelucra: materiale de constructii universale, ca livreaza si inelul de reductie 20-16 mm.

betonul, caramida, piatra naturala etc. Detalii: La diametrul de 105 mm se

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

//"'"-».\ E c3 466082 105x2x20 7
“ % 466083 115x2x22,23 7
\‘5 ) 466084 125x2x22,23 7
\.:_:/ 466086 150x2,6x22,23 9
466087 180x2,6x22,23 9
466090 230x2,6x22,23 9

DCU*-FC
467266 105x2x20 7
467267 115x2x22,23 7
467268 125x2x22,23 7
467271 150x2,4x22,23 9
467273 180x2,4x22,23 9
467276 230x2,4x22,23 9
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% %% Discuri diamantate pentru taiere uscata %‘F .

PREMIUM Dcc***

Materiale care se pot prelucra: beton, beton armat, produse din beton,
materiale dure etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
h CewW 465488 115x2,2x22,23 10
465489 125x2,2x22,23 10
465490 150x2,4x22,23 12
465491 180x2,4x22,23 12
465492 230x2,4x22,23 12
%% Discuri diamantate pentru taiere uscata e ‘
PREMIUM DCC***-FC Folosit la executia rosturilor in caramida =

Materiale care se pot prelucra: beton, caramida, beton poros. Detalii: Disc Se poate utiliza cu toate masinile de executat santuri in zid.
diamantat folosit la executia rosturilor in caramida si zidarie.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
C3R 598008 125x2x22,23 7
. 598010 140x2,4x22,23 9
598011 150x2,4x22,23 9
* % Discuri diamantate pentru taiere uscata e .
STANDARD Dcc** -y

Materiale care se pot prelucra: beton, beton armat, produse din beton,
materiale dure etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
E C3 474774 115x2x22,23 7
474775 125x2x22,23 7
‘ 536789 130x2,2x22,23 7
474777 150x2,6x22,23 9
474778 180x2,6x22,23 9
474780 230x2,6x22,23 9

Consumabile

diamantate
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* k Kk

PREMIUM

Costuri de taiere reduse
pe baza vitezei mari de taiere.

Nu sunt necesare prelucrari
ulterioare

datorita marginilor foarte
curate ale taieturii.

Mai putin efort pentru
utilizator

ca urmare a functionarii line
fara vibratii.

Materiale de prelucrat: Pavele din
beton, granit, gnais, porfir, placi de
pavaj, etc. Detalii: Discul diamantat
- tdiere uscata DCH*** in tehnologie
TGD®, care a fost dezvoltata special

pentru pietre dure, impresioneaza prin
capacitatea de taiere si silentiozitate

n timpul mersului.
Consumul de energie redus pe

durata totala de viata face posibila o

%% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM

DCH*** | in tehnologie TGD®

Discuri diamantate pentru taiere uscata
DCH*** | in tehnologie TGD®

Putere de taiere constanta,
durata mare de viata si func-
tionare lina si fara vibratii

cu tehnologia TGD® (TYROLIT
GRAIN DISTRIBUTION),
tehnologie dezvoltata de
TYROLIT, tehnologie unica
pentru optimizarea compoziti-
ei granulometrice.

productivitate ridicata. Segmentele
optimizate perfect pentru utilizare
realizeaza margini foarte curate, fara
ruperi si asigura un rezultat perfect.

Forma

Codul produsului TN

Dimensiuni

D¢

inaltime de segment

# n 03

W 707365

230x2,4x22,23
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%% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM DCH***

e @

Materiale care se pot prelucra: granit, gnais, porfir, placi de pavaj,
caramida calcaroasa dura etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni

inaltime de segment

l cewW 464698 125x2,2x22,23

10

+ %% Discuri diamantate pentru taiere uscata
PREMIUM DCH***_FC

e~ @

Discul diamantat DCH***-FC de la TYROLIT executa taieri prompte, rapide, 1,2 respectiv 1,9 mm. Se distinge printr-o putere de taiere extrem de mare,
precise dimensional, fara a se depune un efort deosebit. DCH***-FC este generare de praf redusa precum si operare extrem de lina.

un disc de taiere diamantat super-subtire, cu o grosime a segmentelor de

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
E C3 475790 115x1,2x22,23 7
475793 125x1,2x22,23 7
E C3w 475797 180x1,9x22,23 9
475800 230x1,9x22,23 9
%% Discuri diamantate pentru taiere uscata 05—
PREMIUM DCM*** %
Materiale care se pot prelucra: marmura, plastic armat cu fibra de sticla, cu invelis galvanizat, se foloseste si la operatiunile de salvare.

PVC, fibre de carbon, compozite, fibre de sticla, geam blindat etc. Detalii:

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
n ucs 315968 115x2,5x22,23 2

315967 125x2,5x22,23 2

547611 150x3x22,23 2

315966 180x3x22,23 2

315965 230x3x22,23 2

Consumabile

diamantate
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%% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM DCT***

e @
—_

Materiale care se pot prelucra: placi din ceramica, portelanuri fine, portelan.
Detalii: La diametrul de 105 mm se livreaza si inelul de reductie 20-16 mm.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

. 1A1R 639558 105x1x20 10
639559 115x1,2x22,23 10
639560 125x1,2x22,23 10
639634 180x1,4x22,23 10
676791 200x1,6x22,23 10
639635 230x1,6x22,23 10

* Discuri diamantate pentru taiere uscata 2 .
=

BASIC DCT*

Materiale care se pot prelucra: placi de ceramica.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
/\ . 1A1R 475975 100x1,6x22,23 7
475978 115x1,6x22,23 7
s 475980 125x1,6x22,23 7
v. 475983 180x2x22,23 9
475986 230x2x22,23 9

Accesorii pentru discul diamantat de taiere uscata
Placa de ascutire pentru discul diamantat de taiere a faiantei si gresiei

e @
—_

Codul produsului TN

Dimensiuni

SP6 662791

55x25x320
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* Kk K

PREMIUM

Disc pentru tigla

Utilizare universala
pentru toate materialele
curente pentru acoperisuri.

Fara supra incalzire
chiar si la sarcina
intensiva.

Discul pentru tigla TYROLIT a fost
dezvoltat special pentru cazuri
diverse de utilizare de catre tiglari
si se preteaza pentru taierea tuturor

Strat de taiere cu nervuri
pentru presiune minima de
taiere.

Asigura taieri drepte
si margini curate.

materialelor comune pentru acoperis o presiune de taiere minima si curata,
- de la beton pana la tigla din lut pana  taieturi drepte pe intreaga durata de
la fibrociment. Stratul de taiere cu viata.

nervuri si miezul de otel calit asigura

“ . g -9
Xk k  Disc pentru tigla e
Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

Forma

* k C6R

103283

230x2,4x22,23 9

Consumabile

diamantate
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PIATRA OALA DIAMANTATA

Piatra oala diamantata
pentru polizorul unghiular

Pietrele oala diamantate TYROLIT permit polizarea rapida
si precisa a betonului neuniform, a pietrei si a suprafetelor
podelelor. in plus fatd de gama universala de aplicatii,
principalele caracteristici ale pietrelor oala diamantate
TYROLIT sunt rata mare de indepartare a materialului si
durata de viata indelungata.

Service Observatii / recomandari
Livrare rapida Respectati instructiunile de siguranta si de utilizare
Disponibil in toate diametrele uzuale La cerere, instructiunile de siguranta pot fi,

Dimensiunile conventionale in stoc de asemenea, trimise separat
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Aplicatia recomandata

¢ 6 € €

Linia calitatii Specificatie Roca dura Beton Materiale Universal Pagina
abrazive

DGU** Turbo ° 506

* %k K
PREMIUM DGU** Y 507
DGU** cu un rand de segmenti ([ ] 507

* * {¢] t

STANDARD  DGU* cu doua randuri de segmenti ° 507
DGU* Turbo ° 508
DGU**-T | Continuous ° 508
DGAB* [ ) 508
DGC** ° 509
DGH** () 509
DGU*-FC o 509

FC - FASTCUT S - SILENT LL - LONGLIFE

Consumabile
diamantate
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PIATRA OALA DIAMANTATA 506

* Kk

PREMIUM

Piatra oala diamantata
DGU**-Turbo | W-Segment

+ Suprafete finisate fin si prelu-
crare curata a muchiilor
datorita aranjarii segmentilor
diamantati turbo.

+ Durata de viata si perfor-
manta impresionante.

+ indepértare rapida a prafului.

Materiale care se pot prelucra: de aranjare al segmentilor diamantati indepértare rapida a prafului. La dia-
beton, piatra naturala si materiale de turbo conduc la o buna finisare a metrul de 100 mm se livreaza si inelul
constructii generale. Detalii: Modul suprafetei si a muchiilor sau colturilor.  de reductie 22,23-16 mm.
k% Piatra oala diamantata B @
BREMIDM DGU***-Turbo | W-Segment .y

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

m STST 598061 100x20x22,23 5
.0 C
(&%} 34179930 125x23x22,23 5

34179971 180x32x22,23 5




PIATRA OALA DIAMANTATA 507

* %% Piatra oala diamantata Eom—
PREMIUM DGU*** =1
Materiale care se pot prelucra: beton, piatra naturala si materiale de con- prelucrare curata a muchiilor.

structii generale. Detalii: Cu spuma din PU pentru o finisare silentioasa si

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
356569 100x18x22,23 5
350694 110x18x22,23 5
367833 110x18xM14 5
348387 125x18x22,23 5
828013 180x19x22,23 5
* K Piatra oala diamantata SR
~ . [
STANDARD  DGU** cu un rand de segmenti =
Materiale care se pot prelucra: beton, piatra naturala si materiale de indepartare a materialulu. Se livreaza si inelul de reductie 22,23-16 mm.

constructii generale. Detalii: Segmentii pe un singur rand au o ratd mare de

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
/—dﬁ STS-S 494333 100x18x22,23 5

\\QV %

* % Piatra oala diamantata ) e @

STANDARD  DGU** cu doua randuri de segmenti

Materiale care se pot prelucra: beton, piatrd naturala si materiale de con- la indepartarea materialului si durabilitate mare. La diametrele de 100 si
structii generale. Detalii: Segmentii pe doua randuri au un randament mediu 110 mm se livreaza si inelul de reductie 22,23-16 mm.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
STS-D 494339 100x18x22,23 5
494349 110x18x22,23 5
494361 125x18x22,23 5

494394 180x32x22,23 5

Consumabile
diamantate
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PIATRA OALA DIAMANTATA 508

* % Piatra oala diamantata 0 T
STANDARD DGU**-Turbo %
Materiale care se pot prelucra: beton, piatra naturald si materiale de indepértare rapida a prafului. La diametrul de 100 mm se livreazi si inelul
constructii generale. Detalii: Segmenti diamantati turbo pentru finisarea de reductie 22,23-16 mm.

suprafetelor si o prelucrare curata a colturilor si muchiilor.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
ﬁ} STS-T 494342 100x18x22,23 5
004
(s 494365 125x20x22,23 5
494391 180x32x22,23 5
* % Piatra oala diamantata O @
. ]
STANDARD  DGU**-T | Continuous =
Materiale de prelucrat: Beton, piatra naturala si materiale de constructii exceptionald a suprafetei avand o putere de slefuire mare.

generale. Detalii: Segmentii diamantati turbo se folosesc la o finisare

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
34247005 100x18,5x22,23 6
34247126 115x18,5x22,23 6
34247127 125x18,5x22,23 6
34247128 180x18,5x22,23 6
* % Piatra oala diamantata )
[
STANDARD  DGAB** | T-Segment =
Materiale de prelucrat Beton abraziv, B.C.A, sapa, tencuiala pentru zid, abrazive. Performante de slefuire excelente.

piatra ponce,etc. Detalii: Discul de slefuit cu segmentul T pentru materiale

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
34247129 100x21x22,23 5
34247130 115x21x22,23 5
34247151 125x21x22,23 5

34247152 180x30,2x22,23 5




PIATRA OALA DIAMANTATA

50989

* * Piatra oala diamantata
STANDARD DGC** | T-Segment

e @
=

Materiale de prelucrat: Beton, materiale de constructii generale.
Detalii: Discul de slefuit cu segmentul T pentru utilizare universala.

Performante de slefuire excelente.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
34247153 100x21x22,23 5
34247154 115x21x22,23 5
34247155 125x21x22,23 5
34247156 180x30,2x22,23 5
* * Piatra oala diamantata

STANDARD DGH** | T-Segment

e~ @

Materiale de prelucrat: Piatra naturald, granit, materiale dure pentru
constructii. Detalii: Discul de slefuit cu segmentul T pentru materiale dure.

Performante de slefuire excelente.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
34247157 100x21x22,23 5
34247158 115x21x22,23 5
34247159 125x21x22,23 5
34247160 180x30,2x22,23 5
* % Piatra oala diamantata

STANDARD  DGU**-FC | L-Segment

e ©
—_

Materiale de prelucrat: Beton. materiale de constructii generale. Detalii:
Disc de slefuit cu segment L, cu gauri special mai mari pentru o mai buna rialului.
aspiratie, pentru utilizare universala.

Versiunea taiere rapida - capacitate foarte ridicata de indepartare a mate-

Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
34247161 100x20,5x22,23 5
34247162 115x20,5x22,23 5
34247164 125x20,5x22,23 5
34247165 180x30x22,23 5

Consumabile

diamantate
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Discuri diamantate pentru taiere uscata
pentru drujba de taiere

TYROLIT furnizeaza discuri diamantate pentru taierea uscata
cu segmenti diamantati sinterizati, sudati cu laser, care
intrunesc cele mai inalte standarde de calitate si siguranta.

Cu discurile diamantate TYROLIT pentru taierea uscata, pe langa taierea rocilor
dure, a betonului si asfaltului, se mai pot taia si material plastic, fibra de sticla, sau
geam armat anti-glont. Produsele inovatoare, cum ar fi discul diamantat su-
per-subtire, silentios, confirma dezvoltarea continua si optimizarea acestor discuri.

Tehnologia TGD®

TGD® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTI-
ON) distribuirea uniforma a granulelor
TYROLIT) este o tehnologie unica
dezvoltata de catre TYROLIT, care
asigura o rata constanta si rapida de
taiere, o durata de viata extrem de
lunga si o functionare lina si notabila
datorita distribuirii optime a granule-
lor. Se preteaza foarte bine la taieri
curate care nu necesita prelucrari ul-
terioare. Mai mult decét atat, vibratiile
generate sunt minime, ceea ce con-
duce la un efort minim al operatorului
si o durata de viatd mai mare a poli-
zorului. Aceste avantaje sunt evidente

atat din punct de vedere economic
cat si din punct de vedere al folosirii
indelungate: Operatorul isi poate doza
uniform efortul de-a lungul intregii zi
de munca si polizorul poate fi folosit
un timp mai indelungat.

9’9’9

e °oo e
% oo’

S JGD°
TYROLIT GRAIN
- DISTRIBUTION

Service

Livrare rapida

Disponibil in toate diametrele
relevante

Dimensiunile conventionale
n stoc

Observatii / recomandari

Respectati instructiunile de sigu-
ranta si de utilizare

La cerere, instructiunile de sigu-
ranta pot fi, de asemenea,
trimise separat

Viteza maxima de lucru 80 m/s
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Aplicatia recomandata

€ 60 € 6 0 & @ ©

Linia calitatii Specificatie Universal Beton Roca Materiale Materiale  Asfalt Placi de Otel Material Pagina
dura abrazive moi ceramica plastic

* %k DCU*** 4in1 TGD® [} ® ) ® 514
PREMIUM DCU** 515
DCC*** ® 516
DCH*** TGD® 518
DCH*** 519
DCM*** ) 519
DCA*** 520
DCA+C*** 2in1 ® 522
* % DCuU* 515
STANDARD DCU*-FC PY 515
DCc* ® 517
DCA** 520
DCA+C** 2in1 [} 522
* DCU* 516
BASIC DCU*-FC 516
DCH* ® 519
DCA* 521
DCA+C* 2in1 ® 522

FC - FASTCUT S - SILENT LL - LONGLIFE

Consumabile

diamantate
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DISCURI DE TAIERE USCATA PENTRU DRUJBA DE TAIERE 514

* K K

PREMIUM

Discuri diamantate pentru taiere uscata
DCU*** 4in1 | in tehnologie TGD®

Costuri reduse de taiere
datorita vitezei de taiere
mari.

Solicitare redusa

a utilizatorului

ca rezultat al unei operari
line si fara vibratii.

Utilizare universala
pe beton, piatra dura, ma-
teriale abrazive si otel.

Materiale care se pot prelucra: 4in1 impresioneaza cu excelentele ofera utilizatorului, fara sa fie necesa-
materiale de constructii universale, sale rezultate la taierea betonului, ra schimbarea sa, un produs potrivit
ca betonul, piatra naturald, carami- pietrei dure, materialelor abrazive, cat  intotdeauna, care ii sta la dispozitie
da, betonul poros etc. Detalii: Discul si a otelului. si garanteaza incheierea cu succes a
diamant pentru taiere uscata DCU*** Posibilitatea de utilizare universala oricarui proiect.
*x %% Discuri diamantate pentru taiere uscata XM as> @
PREMIUM  DCU*** 4in1 | in tehnologie TGD® %% =
Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
736088 300x2,6x20 14
22373 300x2,6x22,23 14
59580 300x2,6x25,4 14
736102 350x3x20 14
22377 350x3x25,4 14
59543* 400x3,2x20 14
59545* 400x3,2x25,4 14

*Permis doar pentru taiere umeda
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%% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM DCU***

Materiale care se pot prelucra: materiale de constructii universale,

ca betonul, cardmida, piatra naturald, otelul etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
464545 300x2,6x20 12
464546 300x2,6x22,23 12
464549 300x2,6x25,4 12
464551 350x3x20 12
464552 350x3x22,23 12
464553 350x3x25,4 12
464555 400x3,2x20 12
464556 400x3,2x25,4 12
* % Discuri diamantate pentru taiere uscata > @
STANDARD DCU** 24
Materiale care se pot prelucra: materiale de constructii universale,
ca betonul, caramida, piatra naturala, otelul etc.
Forma Codul produsului TN Dimensiuni indltime de segment
464853 300x2,6x20 10
464854 300x2,6x22,23 10
464855 300x2,6x25,4 10
464858 350x3x20 10
464859 350x3x25,4 10
465667 400x3,2x20 10
DCU**-FC
467433 300x3x20 10
467434 300x3x22,23 10
467435 300x3x25,4 10
467436 350x3x20 10
467439 350x3x25,4 10

Consumabile

diamantate
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DISCURI DE TAIERE USCATA PENTRU DRUJBA DE TAIERE

e Discuri diamantate pentru taiere uscata

BASIC DCU*

Materiale care se pot prelucra: materiale de constructii universale, ca
betonul, caramida, piatra naturala etc. Detalii: La diametrul de 105 mm se

livreaza si inelul de reductie 20-16 mm.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
‘,f'—"“'.\\ E C3 466093 300x2,6x20 10
“ . 466094 300x2,6%22,23 10
A ? v 466095 300x2,6x25,4 10
\ Bttt
S o _._/ 466096 350x3x20 10
466098 350x3x22,23 10
466099 350x3x25,4 10
529399 400x3,2x25,4 10
529401 450x3,2x25,4 10
- C3R 467280 300x3x20 10
467281 300x3x22,23 10
467282 300x3x25,4 10
467285 350x3x20 10
467288 350x3x22,23 10
467289 350x3x25,4 10

%% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM Dcc***

Materiale care se pot prelucra: beton, beton armat, produse din beton,

materiale dure etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
K CewW 465493 300x2,6x20 12

465494 300x2,6x22,23 12

465495 300x2,6x25,4 12

465496 350x3x20 12

465498 350x3x22,23 12

465499 350x3x25,4 12

465501 400x3,2x20 12
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* % Discuri diamantate pentru taiere uscata

STANDARD Dcc**

)

> @

Materiale care se pot prelucra: beton, beton armat, produse din beton,
materiale dure etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
E C3 465503 300x2,6x20 10

465505 300x2,6x22,23 10

465507 300x2,6x25,4 10

465509 350x3x20 10

465662 350x3x22,23 10

465512 350x3x25,4 10

485041 400x3,2x20 10

Consumabile
diamantate
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DISCURI DE TAIERE USCATA PENTRU DRUJBA DE TAIERE 518

* k Kk

PREMIUM

Discuri diamantate pentru taiere uscata
DCH*** | in tehnologie TGD®

Costuri de taiere reduse
datorita vitezei mari de taiere.

Putere de taiere constanta,
durata mare de viata si func-
tionare lina si fara vibratii

cu tehnologia TGD® (TYROLIT
GRAIN DISTRIBUTION),
tehnologie dezvoltata de
TYROLIT, tehnologie unica
pentru optimizarea compoziti-
ei granulometrice.

Nu sunt necesare rectificari
datorita marginilor foarte
curate ale taieturii.

Mai putin efort pentru

utilizator

ca urmare a taierii line si fara

vibratii..
Materiale de prelucrat: Pavele din pentru pietre dure, impresioneaza prin  productivitate ridicata. Segmentele
beton, granit, gnais, porfir, placi de capacitatea de taiere si silentiozitate optimizate perfect pentru utilizare
pavaj, etc. Detalii: Discul diamantat n timpul mersului. realizeaza margini foarte curate, fara
- taiere uscata DCH*** in tehnologie Consumul de energie redus pe ruperi si asigura un rezultat perfect.
TGD®, care a fost dezvoltata special durata totala de viata face posibila o

. I~ . o PR
ok ok [I?cl:f'curl dlaman_tate %entru taiere uscata B0 @
| in tehnologie TGD oee W

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

E C3wW 736095 300x2,6x20 14
43485 300x2,6x25,4 14

736105 350x3x20 14

43490 350x3x25,4 14
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%% % Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM DCH***

Materiale care se pot prelucra: granit, gnais, porfir, placi de pavaj,
caramida calcaroasa dura etc.

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
464702 300x2,6x20 12
464703 300x2,6x22,23 12
464706 300x2,6x25,4 12
464707 350x3x20 12
464710 350x3x22,23 12
464711 350x3x25,4 12
464712 400x3,2x20 12
* Discuri diamantate pentru taiere uscata & @
BASIC DCH* \9‘{'.

Materiale care se pot prelucra: granit, porfir, placi de pavaj,
caramida calcaroasa dura etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

E C3 467391 300x2,6x20 10
467392 300x2,6x22,23 10
467394 300x2,6x25,4 10
467395 350x3x20 10
467396 350x3x22,23 10
467400 350x3x25,4 10

% % Discuri diamantate pentru taiere uscata
PREMIUM DCM***
Materiale care se pot prelucra: marmura, plastic armat cu fibra de sticla, Detalii: cu invelis galvanizat, se foloseste si la operatiunile de salvare.

PVC, fibre de carbon, compozite, fibre de sticla, geam blindat etc.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni indltime de segment
k uc3 490961 350x3x20 2,5
490962 350x3x25,4 2,5

Consumabile

diamantate
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%% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM DCA***

Materiale care se pot prelucra: asfalt, piatra nisipoasa, materiale extrem de
abrazive. Detalii: Segmente de protectie impotriva efectului de sub-taiere.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
‘ C7SW 465982 300x2,8x20 10
465983 300x2,8x22,23 10
465984 300x2,8x25,4 10
465985 350x3x20 10
465987 350x3x25,4 10
* % Discuri diamantate pentru taiere uscata

STANDARD DCA**

Materiale care se pot prelucra: asfalt, piatra nisipoasa, materiale extrem de
abrazive. Detalii: Segmente de protectie impotriva efectului de sub-taiere.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
‘ C1sw 465519 300x2,8x20 10

465520 350x3x20 10

465522 350x3x25,4 10

465525 400x3,2x25,4 10

465526 450x3,6x25,4 10

+ %% Discuri diamantate pentru taiere uscata

PREMIUM DCA*

e ez @

Materiale care se pot prelucra: asfalt, piatra nisipoasa, materiale extrem de

abrazive.
Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
,/ -3 s E C1swW 465649 300x2,8x20 10
» LY
465656 300x2,8x22,23 10
465650 300x2,8x25,4 10 C-\‘_q.?>
K +5 » 465651 350x3x20 10
465652 350x3x25,4 10 %
e
529402 400x3,2x25,4 10
529403 450x3,6x25,4 10
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* k ok

PREMIUM

Discuri diamantate pentru taiere uscata

DCA+C** 2in1

Flexibilitate mare
potrivit pentru taierea
betonului si a asfaltului.

Se poate folosi si la ma-
sinile de taiat rosturi siin
mediul umed

datorita optimizarii specifi-
catiei discului.

Materiale care se pot prelucra: asfalt, Segmente de protectie impotriva
beton proaspat turnat cu adaosuri de  efectului de sub-taiere.
materiale moi sau dure si, in anu-

mite conditii, beton intarit. Detalii:

%% Discuri diamantate pentru taiere uscata
PREMIUM DCA+C*** 2in1

wes @O0

Segmente de protectie
oblice, care protejeaza
celelalte segmente de
distrugerea lor

prin reducerea efectului de
taiere a miezului de sub
fiecare segment.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
C73SW 465640 300x2,6x20 10 ’-\ﬁ>
N g
10

E 465642 350x3x25,4

N

Consumabile
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DISCURI DE TAIERE USCATA PENTRU DRUJBA DE TAIERE 522

Discuri diamantate pentru taiere uscata o o
STA*ND*AFID ** O3 p 'G -1 ‘ ‘
DCA+C** 2in1 C= —
Materiale care se pot prelucra: asfalt, beton proaspat turnat cu adaosuri Detalii: Segmente de protectie impotriva efectului de sub-taiere.

de materiale moi sau dure si, in anumite conditii, beton intarit.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni Inaltime de segment
‘ C1sSw 34168634 300x2,8x20 10 @§>
34237091 300x2,8x25,4/20 10
34168635 350x3x20 10
>
34237092 350x3x25,4/20 10 29
* Discuri diamantate pentru taiere uscata -‘r ‘ .
=cisls DCA+C* 2in1 .

Materiale care se pot prelucra: asfalt, beton proaspat turnat cu adaosuri Detalii: Segmente de protectie impotriva efectului de sub-taiere.
de materiale moi sau dure si, in anumite conditii, beton intarit.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni Inaltime de segment
u C1sw 736309 300x2,8x20 10 @§>
736311 300x2,8x25,4 10
736313 350x3x20 10
>
80653 350x3x25,4 10 39
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DISCURI SI INELE DIAMANTATE PENTRU DRUJBA DE TAIERE 5249

Discuri si inele diamantate
pentru drujba de taiere

Pozitia de lider a TYROLIT se bazeaza pe anii de experienta
in domeniile productiei si utilizarii discurilor diamantate
pentru taierea cu drujbe. Aceata pozitie ne permite sa
furnizam solutii inovatoare pentru proiecte de mare anvergura
si, in acelasi timp, discurile noastre diamantate confera
rezultate eficiente in utilizarea zilnica pe santierele de

constructii.

Discurile diamantate pentru drujbele manevrare foarte simpla si usoara si diamantate TYROLIT acopera pentru
de taiere se folosesc in special pentru  prin taierea foarte exacta si curatad a toate aplicatiile obisnuite si toate
deschideri in beton precum si pentru colturilor. Performanta extraordinara masinile (electrice, hidraulice, sau pe
taierea peretilor sau a plafoanelor de taiere ramane constanta pe toata benzina).

cu grosimi mici. Inelele diamantate durata de viata a discului sau inelului

TYROLIT impresioneaza printr-o diamantat. Gama de discuri si inele



DISCURI SI INELE DIAMANTATE PENTRU DRUJBA DE TAIERE

525

Aplicatia recomandata

Utilizare exclusiv pentru taiere umeda

Linia calitatii Specificatie Beton Pagina
* %k HSL** TGD® ° 526
PREMIUM RSL** PY 526

RSL**-C ® 526
RSL**-FC ° 527
RSM*** ° 527

Indicatie culoare

Low Power (Putere mica) /
pentru materiale neabrazive, dure

Medium Power (Putere medie) /
pentru materiale abrazive, moi

Consumabile

diamantate
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DISCURI SI INELE DIAMANTATE PENTRU DRUJBA DE TAIERE 526

Discuri diamantate
.,*R'E'.\A,.'.E,‘,L. pentru taierea cu drujba de taiere
HSL*** | in tehnologie TGD®

Detalii: Discurile diamantate pot fi folosite pe drujbe pe benzina, electrice

Materiale prelucrate: Se folosesc pentru taierea betonului sau a betonului
sau hidraulice.

armat cu grosimea peretelui de pana la 15 cm.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
E C77W 54902 405x2,8x25,4 10
732290 416x2,8x25,4 10
Inele diamantate pentru drujbele de taiere —
AR P ) as>
RSL*** | @ 406 mm / 506 mm N g

La fiecare schimbare a inelului trebuie schimbata si placa de uzura, care

Se folosesc pentru taierea betonului sau a betonului armat cu grosimea
vine intotdeauna cu un inel diamantat nou.

peretelui de pana la 40 cm (& 506 mm) / 30 cm (& 406 mm).
Detalii: Inelele diamantate au fost optimizate pentru pentru a putea lucra
perfect pe drujpba TYROLIT Hydrostress HRG500***.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

/\ ‘ ciw 738471 406x3,9x326,8 10
738473 506x3,9x421,7 10

SO Inele diamantate pentru drujbele de taiere
PREMIUM RSL*** | Q 366 mm

hidraulice. La fiecare schimbare a inelului trebuie schimbata si placa de

Materiale de prelucrat: Se folosesc pentru tadierea betonului sau a betonului
uzurd, care vine intotdeauna cu un inel diamantat nou.

armat cu grosimea peretelui de pana la 26 cm.
Detalii: Inelele diamantate pot fi folosite pe drujbe pe benzing, electrice sau

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

SRy, ‘ C1w 739886 366x4,2x288 10

’

!

N

= putere mica



DISCURI SI INELE DIAMANTATE PENTRU DRUJBA DE TAIERE 527

* %k Inele diamantate pentru drujbele de taiere
Ll UL RSL***-C | © 406 mm

Z>.

putea lucra perfect pe drujba TYROLIT Hydrostress HRG500***. La fiecare
schimbare a inelului trebuie schimbata si placa de uzura, care vine intot-
deauna cu un inel diamantat no.

Materiale de prelucrat: Se folosesc pentru tadierea betonului sau a beto-
nului armat cu grosimea peretelui de pana la 40 cm (& 506 mm) / 30 cm
(@ 406 mm). Detalii: Inelele diamantate au fost optimizate pentru pentru a

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
e 2 E C1wW 34058668 406x3,9x326,78 10
7 %
!
» /
- el &l i
Inele diamantate pentru drujbele de taiere =
Sl e P J > .
RSL***-FC | @ 306 mm / @ 406 mm N g

La fiecare schimbare a inelului trebuie schimbata si placa de uzura, care

Materiale de prelucrat: Se folosesc pentru tdierea betonului sau a beto-
vine intotdeauna cu un inel diamantat no.

nului armat cu grosimea peretelui de pana la 40 cm (& 506 mm) / 30 cm
(@ 406 mm). Detalii: Inelele diamantate au fost optimizate pentru pentru a
putea lucra perfect pe drujbele de taiere TYROLIT Hydrostress.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
e 2 ‘ C1wW 34249061 306x3,9x225,2 10
s
/ b ! 34258692 406x3,9x326,78 10
/
\ ¢
g
SO Inele diamantate pentru drujbele de taiere P\$> ‘
PREMIUM RSM*** | O 366 mm \9(1."

hidraulice. La fiecare schimbare a inelului trebuie schimbata si placa de

Materiale de prelucrat: Se folosesc pentru tdierea betonului sau a betonului
uzurd, care vine intotdeauna cu un inel diamantat no.

armat cu grosimea peretelui de pana la 26 cm.
Detalii: Inelele diamantate pot fi folosite pe drujbe pe benzing, electrice sau

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

’

SR, ‘ ciw 739887 366x4,2x25,4 10

N

= putere mica = putere medie
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DRUJBE DE TAIERE

* Kk K

PREMIUM

Drujba de taiere HBE350***

Adancime de taiere pana la 125 mm

Drujba de taiere electrica HBE350***
are o adancime de taiere de pana la
125 mm. Aceasta este ideala pentru
taierea in mediu uscat cat si umed.
Racord integrat pentru aspirarea pra-
fului in vederea realizarii operatiilor de
taiere fara praf si intr-un mediu curat.

Disc diamantat cu diametrul
de 355 mm cu o adancime
de tdiere de pana la 125 mm

Motor electric cu o putere de
2,8 KW cu sistem electronic
integrat complet

Racord integrat pentru
aspirarea prafului in vederea
realizarii operatiilor de taiere
fara praf si intr-un mediu
curat

Constructia compacta, greutatea
redusa si rolele de ghidare demonta-
bile simplificd manuirea si ghidarea
masinii. Motorul electric cu 230 V
permite utilizarea atat in interior cat si
n exterior.



DRUJBE DE TAIERE

529

Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Drujbe de taiere

Drujba de taiere HBE350***

Adéancime de taiere max. 125 mm 10996674 Drujba de tdiere HBE350*** / 230 V
@ max. disc diamantat de fierastrau 355 mm 10997263 Cadru de aspirare

Diametrul gaurii de prindere 25,4 mm

Actionare

Actionare / motor Electric

Tensiune / frecventa

230V /50-60 Hz

Putere 2,8 kW
Dimensiuni si greutate

Lungime 625 mm
Latime 250 mm
inaltime 365 mm
Greutate (fara disc) 7,9 kg

Consumabile

diamantate



Consumabile

diamantate
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PREMIUM

Drujba electrica cu inel HRE400***

Adancime de taiere panala 317 mm

Drujba de taiere electrica HRE400***
este folosita la taierile peretilor si a
pardoselilor cu o adancime de pana
la 317 mm. Drujba de taiere cu inel
permite executia lucrarilor fara taieri
suprapuse si ofera astfel o alternativa

la gauririle de colt si a drujbelor cu fir
diamantat. Sistemul de scripete de
antrenare patentat, autoblocant si an-
ti-alunecare permite o transmitere ex-
ceptionala a puterii si previne efectele
de alunecare. Drujba impresioneaza

Adancime de taiere unica
panala 317 mm

Motor electric cu o putere de
2,8 kW cu sistem electronic
integrat complet

Transmiterea exceptionald a
fortei si evitarea efectului de
alunecare gratie sistemului
patentat cu scripete de
antrenare

prin forma sa constructiva extrem

de compacta, usoara, cu distribuirea
inteligenta a greutatii. Motorul electric
de 230 V permite utilizarea atat in
interior si in exterior.
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Inel diamantat

Drujba electrica cu inel HRE400***

Adéancime de taiere max. 317 mm 10996672 Drujba electrica cu inel HRE400*** / 230 V
@ max. al inelului diamantat 406 mm 10996673 Drujba electrica cu inel HRE400** /110 V
Actionare Accesorii
Actionare / motor Electric 10997013 Taietura completa 300 mm
Tensiune / frecventa 230V /50-60 Hz 10997014 Taietura completa 400 mm
Tensiune / frecventa - optional 110V / 50-60 Hz 10996678 Rola superioara de antrenare
Putere 2,8 kW 10996679 Rola inferioara de antrenare
10997164 Recipient ulei pentru angrenaj (5 ml)
Dimensiuni si greutate
Lungime 568 mm
Latime 186 mm
inaltime 450 mm
Greutate (fard inel) 10 kg

Consumabile
diamantate



Consumabile
diamantate
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PREMIUM

Drujba hidraulica de taiere cu inel

HRH500***

Adancime de taiere pana la 400 mm

Drujba hidraulica de taiere cu inel
impiedica taierile suprapuse si ofera
astfel o alternativa la gauririle de colt
si drujbele cu fir diamantat. Drujba
hidraulica de taiere cu inel impiedica
taierile suprapuse si ofera astfel o al-
ternativa la gauririle de colt si drujbele
cu fir diamantat. Sistemul patentat al

Transfer exceptional de
putere fara alunecare datorita
sistemului patentat de antre-
nare cu role

Adancime de téiere unica
pana la 400 mm

Divizor optional de cantitati
pentru utilizarea cu genera-
toare de putere hidraulice

rolelor de antrenare, autoblocant si
anti-alunecare permite o transmitere
exceptionala a puterii si previne efec-
tul de alunecare. Un divizor optional
de cantitati permite utilizarea cu di-
verse sisteme hidraulice de antrenare.
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Sistem si accesorii

Date tehnice Sistem si accesorii
Inel diamantat Drujba hidraulica de taiere cu inel HRH500***
Adéancime de taiere max. 400 mm 10991469 Drujba hidraulica de taiere cu inel HRH500***
@ max. al inelului diamantat 500 mm
Accesorii
Actionare 10991989 Divizor debit-volum (30 I/min, 170 bar)
Actionare / motor Hidraulic 10991881 Kit de reconstructie garnitura hidraulica / ruiment
Tip Casappa 10992895 Rola superioara de antrenare
Debit max. 30 I/min 10991813 Rola inferioara de antrenare
Presiune max. 172,5 bar

Dimensiuni si greutate

Lungime 660 mm
Latime 260 mm
inaltime 483 mm
Greutate 12,6 kg

Consumabile
diamantate
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DRUJBE DE TAIERE

5349

* Kk K

PREMIUM

Drujba de taiere pe benzina cu inel

HRG500***

Adancime de taiere pana la 400 mm

Drujba de taiere cu inel HRG500***,
acsionata de un motor pe benzing,
este folosita la taierea peretului si a
pardoselii cu 0 adancime de pana la
400 mm. Drujba de taiere impiedi-
ca taierile suprapuse si ofera astfel

Transfer exceptional de
putere fara alunecare datorita
sistemului patentat de antre-
nare cu role

Adancime de taiere unica
pana la 400 mm

Motor pe benzina Dolmar

o alternativa la gauririle de colt si
drujbele cu fir diamantat. Sistemul
patentat al rolelor de antrenare,
autoblocant si anti-alunecare permite
o transmitere exceptionala a puterii si
previne efectul de alunecare.
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Drujbe de taiere

Drujba de taiere pe benzina cu inel HRG500***

Adéancime de taiere max. 400 mm 10991778 Drujba de taiere pe benzina cu inel HRG500***
@ max. inel diamantat 500 mm
Accesorii
Actionare 10992895 Rola superioara de antrenare
Actionare / motor Benzing, 2 timpi 10991813 Rola inferioara de antrenare
Tip Dolmar
Putere 4,8 KW
Cilindree 64 ccm

Dimensiuni si greutate

Lungime 640 mm
Latime 260 mm
inaltime 510 mm
Greutate 13,5 kg

Consumabile

diamantate






6.6 Discurile diamantate pentru taierea

pe masa de taierea
Folosit pentru masa de taiere

ﬁ\f
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DISCURILE DIAMANTATE PENTRU TAIEREA PE MASA DE TAIEREA

Discurile diamantate pentru taierea
pe masa de taierea

Discurile de taiere TYROLIT pentru masa de taiere
impresioneaza printr-o excelenta performanta de taiere si o
durata indelungata de folosire. Ele sunt optimizate pentru
aplicatia si materialul dorit.

Discurile de taiere TYROLIT pentru Hydrostress si prin urmare intrunesc
masa de taiere sunt dezvoltate pentru  toate provocarile si ofera cel mai bun
a lucra perfect cu masinile TYROLIT rezultat.
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Aplicatia recomandata

€

¢

Linia calitatii Specificatie Universal Roca dura Caramida Materiale Materiale Faianta Pagina
abrazive moi

* %k TSU™* ® 540
BREMIUIVI TSU**-SILENT 541
F40*** [ 541

TSS10*** [} 542

ES-T** ) 542

DCT*** ) 542

TSH** ® 541

541

TSH**-SILENT

Service

Livrare rapida
Disponibil in toate diametrele uzuale
Toate dimensiunile uzuale sunt in stoc

Conceput pentru a fi perfect compatibil cu
masinile TYROLIT Hydrostress

Inele de reductie pentru diverse tipuri de masini

Observatii / recomandari

Respectati instructiunile de siguranta si de utilizare

La cerere, instructiunile de siguranta pot fi,
de asemenea, trimise separat

Viteza maxima de lucru 63 m/s

Unelte de utilizat exclusiv pentru tdiere umeda
(exceptiile sunt precizate in mod explicit)

Consumabile

diamantate
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DISCURILE DIAMANTATE PENTRU TAIEREA PE MASA DE TAIEREA 540
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PREMIUM

Disc diamantat pentru masa de taiere

Tsu*

+ Utilizare universala
pentru diverse materiale de
constructii precum tigla, beton,
gresie calcaroasa etc.

+ Performanta maxima
si durata mare de viata.

Materiale de prelucrat: B.C.A., gresie
calcaroasa, piatra ponce, tigla etc.
Detalii: Pana la diametrul de 550 mm

%% Disc diamantat pentru masa de taiere

PREMIUM TSU***

+ Sortiment foarte diversificat.

se discurile diamantate se livrea- un diametru mai mare de 625 mm
za Impreuna cu inelele de reductie se livreaza si un inel de reductie
35-30 mm si 30-25,4 mm. De la 60-55 mm.

e

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
34180849 250x2,2x35 10
34180294 300x2,4x35 10
34180293 350x2,8x35 10
34180291 400x3,2x35 10
34180270 450x3,2x35 10
34218744 500x3,6x35 10
34180268 550x3,6x35 10
34180263 625x3,6x60/55 10
34171018 650x3,9x60/55 10
34171019 700x3,9x60/55 10
34171020 900x4,8x60/55 10
34171031 1000x4,8x60/55 10
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]
. . o o =
* %% Disc diamantat pentru masa de taiere =
PREMIUM TSU***-SILENT
Materiale de prelucrat: B.C.A., gresie calcaroasa, piatra ponce, tigla etc. impreuna cu inelele de reductie 35-30 mm si 30-25,4 mm. De la un diame-
Detalii: Pana la diametrul de 550 mm se discurile diamantate se livreaza tru mai mare de 625 mm se livreaza si un inel de reductie 60-55 mm.
Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
E C2GW 34180292 350x2,8x35 10
‘ C1GW 34181275 625x3,6x60 10
34180295 700x3,9x60/55 10
34305288 900x4,8x60/55 10
. . < <. (o)
%% Disc diamantat pentru masa de taiere =
PREMIUM TSH***
Materiale de prelucrat: Granit, gnais, gresie calcaroasa dura, Detalii: Se livreaza impreuna cu inele de reductie 35-30 mm
pavele de piatra. si 30-25,4 mm.
Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
K Cc2 34277672 250x2,2x35 10
34221327 300x2,8x35 14
34221325 350x2,8x35 14

C2G 34221324 300x2,8x35 14
34097755 350x2,8x35 14
- - x . =
% %% Disc diamantat pentru masa de taiere =
PREMIUM F40***

Materiale care se pot prelucra: Tipul F40 este conceput in special pentru
taierea produselor refractare.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
E Ca2w 817603 350x2,8x25,4 7
817607 400x3,2x25,4 7

547136 500x3,6x25,4 7

Consumabile

diamantate
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DISCURILE DIAMANTATE PENTRU TAIEREA PE MASA DE TAIEREA 5492

=
+ %% Disc diamantat pentru masa de taiere ,—_"{ '
PREMIUM Tss10***

Materiale care se pot prelucra: Tipul TSS10 a fost conceput special pentru Detalii: Se livreaza si inele de reductie de 35-30 mm si 30-25,4 mm.
prelucrarea caramidei dure din beton (de exemplu, Stradalit).

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

‘ C1 894258 350x2,8x35 9

. . < - a
* %% Disc diamantat pentru masa de taiere =
PREMIUM ES-T***
Materiale care se pot prelucra: piatrda moale, ca de exemplu marmura si Detalii: Se livreaza si inele de reductie de 35-30 mm si 30-25,4 mm.

piatra calcaroasa.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

K c2 5684 300x2,4x35 7
5685 350x2,8x35 7

%% Disc diamantat pentru masa de taiere ’——e{ .
PREMIUM DCT***
Materiale care se pot prelucra: placi ceramice, portelanuri fine, portelan, Detalii: Disc diamantat super-subtire cu proprietati excelente de taiere.
placi Terrazzo. Se livreaza si inele de reductie de 35-30 mm si 30-25,4 mm.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

1A1R 639566 180x1,4x35 10

. 701934 200x1,6x35 10

639568 230x1,6x35 10

639569 250x1,6x35 10

639570 300x2x35 10

639571 350x2x35 10
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MESE DE TAIERE
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PREMIUM

Masa de taiere pentru placi
ceramice TRE250***

Adancime de taiere pana la 60 mm

Masa de taiere pentru placi de cera-
mica TRE250*** permite taierea diver-
selor formate si tipuri de placi cera-
mice cu o lungime de taiere de pana
la 1 m. Numeroase posibilitati de re-
glare si utilizare asigura o flexibilitate

Lungimea de taiere pana la
1 m pentru taierea placilor
ceramice de format mare

Taieturi curate datoritd ghida-
jului de precizie al capului de
taiere si avand o constructie
robusta

Transportul fara probleme
datorita picioarelor rabatabile
si a rotilor de transport

sporitda. Constructia robusta si ghida-
jul de precizie al capului de ferastrau
garanteaza taieturi curate. Rotile de
transport si picioarele rabatabile ale
mesei simplifica transportul si fixarea
la locul de utilizare.



MESE DE TAIERE
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Discul diamantat

Masa de taiere pentru placi ceramice TRE250***

Adéancime de taiere max.

60 mm

@ max. al discului diamantat

250 mm

Lungime de taiere

940 mm (1 050 mm)*

Turatia discului diamantat 2800 1/min
Diametrul de prindere al discului 25,4 mm

* Taietura cu patrundere in material

Actionare

Actionare / motor Electric
lesire 1,3 kKW
Tensiune / frecventa standard 230V /50 Hz
Tensiune / frecventa optionala 110V /60 Hz

Racirea motorului

Récire cu aer

Actionarea discului diamantat

Directa

Forma

Adancimi de taiere reglabile fara limita

Functie de taiere in unghi (opritor in unghi)

Functie de taiere in unghi ascutit

Functie de taiere prin despicare

Pompa de apa electrica

Picioare pliabile

Dimensiuni si greutate

Lungime

1375 mm

Latime

740 mm

inaltime

1275 mm

Greutate

79 kg

10989500 Masa de taiere pentru placi ceramice
TRE250***/230 V

10989100 Masa de taiere pentru placi ceramice
TRE250**/110 V

Accesorii

10995459 Protectie laterala antistropire

10995489 Ghidaj paralel

Consumabile
diamantate
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MESE DE TAIERE
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STANDARD

Masa de taiere pentru zidarie

TBE350***

Adancime de taiere panala 110 mm

Masa de taiere TBE350*** ofera un
raport pret-performanta fara compro-
misuri, Tn conditii de flexibilitate spo-
rita, datoritd numeroaselor posibilitati
de reglare si de utilizare. O masa de
taiere solida, cu suport antialunecare,
si care garanteaza taieturi curate.

Capul de téiere se poate roti
si astfel permite téierea in
unghi de pana la 45°

Doua picioare robuste cu
role asigura manevrabilitatea
optima la locul de utilizare

Inclusiv opritor in unghi
pentru taieri de la 30° pana
la 90°

Capul pivotant al mesei de taiere per-
mite executarea deosebit de usoara
a taierilor in unghi ascutit. Picioarele
de masa demontabila si rotile de
transport asigura transportul fara
probleme.
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Discul diamantat

Masa de taiere pentru zidarie TBE350***

Adancime de taiere max. 110 mm 10981423 Masa de taiere pentru zidarie TBE350**/230 V
@ max. al discului diamantat 400 mm 10981424 Masa de taiere pentru zidarie TBE350***/110 V
Lungime de tdiere 600 mm

Turatia discului diamantat 2800 1/min

Diametrul de prindere al discului 25,4 mm

Actionare

Actionare / motor Electric

lesire 2,2 kW

Tensiune / frecventa standard 230V /50 Hz

Tensiune / frecventa optionala 110V /60 Hz

Racirea motorului

Récire cu aer

Actionarea discului diamantat

Directa

Forma

Adancimi de taiere reglabile fara limita

Functie de taiere in unghi (opritor in unghi)

Functie de taiere in unghi ascutit (Cap rotitor de taiere )

Functie de taiere prin despicare

Rezervor de apa din otel vopsit in camp electrostatic

Pompa de apa electrica

Demontabil

Dimensiuni si greutate

Lungime 1140 mm
Latime 640 mm
inaltime 1230 mm
Greutate 79 kg

Consumabile

diamantate



Consumabile
diamantate

MESE DE TAIERE
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Masa de taiere pentru zidarie
TME700***

Adancime de taiere panala 270 mm

Masa de taiere TME700™** convinge Amplasarea pompei de apa anti-con-
prin robustetea sa si 0 maxima sta- taminare reduce timpul de intretinere
bilitate. Ghidajul din otel inoxidabil al a sa si asigura o racire permanenta a
mesei de taiere permite taieri precise discului de taiere. Constructia inteli-
si curate. Transportarea si manevra- genta a protectiei discului de taiere
rea mesei se face foarte usor si fara asigura o montare usoara si rapida a

probleme, in santier datorita rolelor, discului.
iar ridicarea sa se face cu ajutorul

carligului de ridicare pentru macara

si a ghidajelor pentru motostivuitor.

Cuva de apa permite scoa-
terea sa in vederea golirii si
curatarii sale

Carligul de ridicare este
robust plasat in centrul de
greutate al mesei si permite
ridicarea cu macaraua si
transportarea sa in conditii
usoare si sigure

Taieri precise in unghi ascutit
datorita opritorului de taiere
n unghi ascutit
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Sistem si accesorii

Date tehnice Sistem si accesorii

Discul diamantat Masa de taiere pentru zidarie TME700***

Adancime de taiere max. 270 mm 10989600 Masa de taiere pentru zidarie TME700***/ 400 V
@ max. al discului diamantat 700 mm

Lungime de tdiere 600 mm Accesorii

Turatia panzei de fierastrau 1380 1/min 10978735 Opritor in unghi ascutit (masa jolly)
Diametrul de prindere al discului 60 mm

@ mecanism de antrenare 11,5 mm

@ cerc de referinta 120 mm

Actionare

Actionare / motor Electric

lesire 5,5 kW

Tensiune / frecventa standard 400V /50 Hz

Racirea motorului Racire cu aer

Actionarea discului diamantat Directa

Forma

Adancimi de taiere reglabile fara limita

Functie de taiere in unghi (opritor in unghi)

Functie de taiere in unghi ascutit (Cap rotitor de taiere)

Carlig de transport si ghidare pentru motostivuitor

Cuva de colectare a apei

Pompa de apa electrica

Dimensiuni si greutate

Lungime 1470 mm
Latime 910 mm
inaltime 1350 mm

Greutate 220 kg

Consumabile
diamantate
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Masa de taiere pentru zidarie

TME1000***

Adancime de taiere pana la 380 mm

Masa de taiere TME700*** convinge
prin robustetea sa si 0 maxima sta-
bilitate. Ghidajul din otel inoxidabil al
mesei de taiere permite taieri precise
si curate. Transportarea si manevra-
rea mesei se face foarte usor si fara
probleme, in santier datorita rolelor,
iar ridicarea sa se face cu ajutorul
carligului de ridicare pentru macara
si a ghidajelor pentru motostivuitor.

Se pot executa taieri cu o
adancime de pana la 380 mm
(cu un diametru al discului
diamantat de 1000 mm)

Taieri precise in unghi ascutit
cu ajutorul opritorului in unghi
ascutit

Locase de ridicare pentru
motostivuitor pentru trans-
portul simplu si in siguranta

Constructia inteligenta a protectiei
discului de taiere asigura o montare
usoara si rapida a discului.

Lucrarile de intretinere sunt reduse la
minim, datoritd angrenajului de antre-
nare al discului de taiere.
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Sistem si accesorii

Date tehnice Sistem si accesorii

Discul diamantat Masa de taiere pentru zidarie TME1000***

Adancime de taiere max. 380 mm 10989800 Masa de taiere pentru zidarie TME1000***/400 V
@ max. al discului diamantat 1000 mm

Lungime de tdiere 660 mm Accesorii

Turatia discului diamantat 910 1/min 10978735 Opritor in unghi ascutit (masa jolly)
Diametrul de prindere al discului 60 mm

@ mecanism de antrenare 11,5 mm

@ cerc de referinta 120 mm

Actionare

Actionare / motor Electric

lesire 7,5 kW

Tensiune / frecventa standard 400V /50 Hz

Racirea motorului Racire cu aer

Actionarea discului diamantat Prin angrenaje

Forma

Adancimi de taiere reglabile fara limita

Functie de taiere in unghi (opritor in unghi)

Functie de taiere in unghi ascutit (opritor in unghi ascutit optional)

Carlig de transport si ghidare pentru motostivuitor

Cuva de colectare a apei

Pompa de apa electrica

Dimensiuni si greutate

Lungime 1800 mm
Latime 1030 mm
inaltime 1500 mm

Greutate 324 kg

Consumabile
diamantate
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DISCURI DIAMANTATE DE TAIAT PODELE

Discuri diamantate de taiat podele

Deceniile de experienta in fabricarea si folosirea discurilor

diamantate si a masinilor de taiat suprafete orizontale confera

TYROLIT-ului locul sau bine meritat in piata.

Produsele noastre pot fi alese ca solutii inovatoare la 0 gama
larga de proiecte si la un raport competitiv pret / calitate in
domeniul constructiilor.

Discurile diamantate TYROLIT sunt fabricate pentru a lucra perfect cu
masinile TYROLIT Hydrostress precum si cu toate masinile cunoscute
de taiat suprafete orizontale din piata.

+ Performanta de taiere consistena si exceptionala imbinata cu
o durata de viata indelungata

+ Folosire universala

+ Design inovativ al segmentului diamantat
+ Silentios la lucrul in beton armat

+ Muchii de taiere curate

+ Gama larga de produse: diametre de la 300-1 200 mm
in diverse latimi ale segmentilor

Cod de culoare

Beton Asfalt

Low Power (Pute-
re mica)

(=15 kW)

Medium Power
(Putere medie)

(>15-25 kW)
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Aplicatia recomandata

€ e 0 e

Linia calitatii Specificatie Universal Beton vechi Asfalt Beton proaspat Pagina
turnat
FSC*** 556
* %k °
PREMIUM FSL***-A ° 557
FSA** ) 558
DCA+C** 2in1 ° ° 559
DCU* 556
* [ J
BASIC DCA* ° 558
DCA+C* 2in1 ) [ 559
Observatii / recomandari Service
Conditii de aplicare / viteza periferica optima La cerere se pot executa masini cu
Asfalt 55-60 m/s diverse bolturi de centrare si diver-
iametre ale axului ntrenar
Beton vechi Agregate moi cu armatura putina 40-50 m/s se diametre ale axului de antrenare
Beton vechi Agregate dure 35-45m/s
Beton proaspat 50-55 m/s
turnat

Instructiunile de siguranta si de utilizare trimise impreuna cu masina
trebuie respectate intotdeauna in timpul utilizarii masinilor de taiat podele.
Manualul de siguranta va va fi trimis la cerere

Consumabile
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DISCURI DIAMANTATE DE TAIAT PODELE

556

%% % Disc de taiere rosturi | Beton vechi

PREMIUM Fsc***

o

Pentru masini de pana la 15 kW | agregate cu duritate mica spre medie. La discurile diamantate cu gaura de 35 mm se livreaza si inelul de reductie
Detalii: Pana la diametrul de 600 mm, sudat cu laser. Cu gaurd de masurare  35-25,4 mm.

pentru controlul usor al uzurii inaltimii segmentelor.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
574853 300x3,2x25,4 12
574854 350x3,2x25,4 12
574855 400x3,2x25,4 12
574856 450x3,6x25,4 12
574857 500x3,6x25,4 12
574858 600x3,6x25,4 12
34237521 700x3,6x35/25,4 12
34237523 800x3,9x35 12
* Disc de taiere rosturi | Beton vechi -‘r’
BASIC DCU* ~y
Pentru masini de pana la 15 kW | agregate cu duritate mica spre medie. Se folosesc si la masinile de taiere pe benzina.
Detalii: Toate discurile diamantate sunt sudate cu laser.
Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
,f"“"“‘x\ E C3W 466095 300x2,6x25,4 10
\
4 A i 466099 350x3,0x25,4 10
i ) 529399 400x3,2x25,4 10
N\ i et J
N, 529401 450x3,6x25,4 10
e




DISCURI DIAMANTATE DE TAIAT PODELE

557

* k Kk

PREMIUM

Disc de taiere rosturi | Asfalt

FSL**-A

Putere de taiere constanta,
durata mare de viata
datorita spatiului mare dintre
segmenti.

Masini pana la 25 kW | agregate cu
duritate mica pana la foarte dure. De-
talii: Pana la un diametru de 600 mm
sudate cu laser. Cu segmente de
protectie impotriva uzurii prema-

ture a discului suport in zonele de
legatura (efectul de sub-taiere). Inelul

de reductie 35-25,4 mm se livreaza
fmpreuna cu discurile diamantate cu
gaura de prindere de 35 mm.

Se foloseste la reconstructia su-
prafetei din asfalt a drumuirilor, la
lucrarile de instalatii montaj (cabluri,
canale, etc) precum si la indepartarea

Segmente de protectie
pozitionate oblic

fmpotriva uzurii premature a
discului suport in zonele de le-
gatura (efectul de sub-taiere).

asfaltului deteriorat cu o adancime de
pana la 50 cm. Discul diamantat este
perfect pentru lucrérile de taiere cu
turatie mare, si cu presiune de apasa-
re a masinii in taietura mica.

+* % Kk Disc de taiere rosturi | Asfalt -‘f’ ‘
PREMIUM FSL***-A o-o\)
Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
‘ C7SW 620541 350x3,2x25,4 11
620542 400x3,2x25,4 11
620544 450x3,6x25,4 11
621163 450x5x25,4 11
599004 500x3,6x25,4 11
620558 600x3,6x25,4 11
621164 600x5x35/25,4 11
34237486 700x4,7x35/25,4 11
34237487 800x4,7x35/25,4 11
‘ c1s 620553 900x4,7x35/25,4 11
620555 1000x4,7x35/25,4 11
620556 1200x4,7x35/25,4 11

= mic = mediu
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DISCURI DIAMANTATE DE TAIAT PODELE
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* %k k

PREMIUM

FS *kKk

Disc de taiere rosturi | Asfalt

e ()

Pentru masini de pané la 15 kW | agregate cu duritate mica pana la foarte
dure. Detalii: Pana la diametrul de 600 mm, sudat cu laser. Cu segmente
de protectie impotriva uzurii premature a discului de otel in zona sudurii

(efect de sub-taiere) si gaura de masurare pentru controlul usor al uzurii
naltimii segmentelor. La discurile diamantate cu gaura de 35 mm se livrea-
za si inelul de reductie 35-25,4 mm.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
C7SW 574838 300x3,2x25,4 9
‘ 574844 350x3,2x25,4 9
574845 400x3,2x25,4 9
574846 450x3,6x25,4 9
574848 500x3,6x25,4 9
574850 600x3,6x25,4 9
34237480 700x4,2x35/25,4 9
34237482 800x4,2x35/25,4 9

* Disc de taiere rosturi | Asfalt -‘r’ '
1

BASIC

DCA*

Pentru masini de pana la 15 kW | agregate cu duritate mica sau de duritate
medie. Detalii: Toate discurile diamantate sunt sudate cu laser. Cu segmen-
te de protectie impotriva uzurii premature a discului de otel in zona sudurii

(efect de sub-téiere). Se folosesc si la masinile de taiere pe benzina.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
/é.ﬁm.ﬁs\ E C1SW 465650 300x2,8x25,4 10
/ AEs "ﬂ.. 465652 350x3,0x25,4 10
i\ y 529402 400x3,2x25,4 10
o 529403 450x3,6x25,4 10

Disc de taiere rosturi
DCA+C*** 2in1

* %k k

PREMIUM

YOeo

Pentru masini de pané la 15 kW | agregate cu duritate mica sau de duritate
medie. Materiale care se pot prelucra: beton proaspat turnat, asfalt si, in
anumite conditii, beton intarit. Detalii: Sudat cu laser la toate diametrele. Cu

segmente de protectie impotriva uzurii premature a discului de otel in zona
sudurii (efect de sub-taiere). Se folosesc si la masinile de taiere pe benzina.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
u C73SW 465640 300x2,6x20 10
465642 350x3,0x25,4 10

= mica



DISCURI DIAMANTATE DE TAIAT PODELE
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* Disc de taiere rosturi

BAsIC DCA+C* 2in1

oo

Materiale care se pot prelucra: asfalt, beton proaspat turnat cu agregate cu
duritate mica sau mare si, in anumite conditii, beton intarit.

Detalii: Segmente de protectie impotriva efectului de sub-taiere.

Forma Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
C1SwW 736309 300x2,8x20 10
‘ 736311 300x2,8x25,4 10
736313 350x3x20 10
80653 350x3x25,4 10
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560

* K K

PREMIUM

Masina de taiat podele FSG513***

Adancime de taiere panala 170 mm

Gratie sasiului extrem de robust,

de calitate superioara, FSG513**
dispune de o capacitate ridicata de
incarcare si de o flexibilitate sporita
gratie functiei de taiere pe stanga si

pe dreapta precum si a functiei de
taiere coliniar cu coltul. Motorul fiabil
pe benzina Honda este echipat cu un
filtru ciclon.

Reglare simpla a adancimii
de taiere si reglarea conforta-
bild a turatiei

Centru de greutate optimizat
deasupra arborelui

Domeniu de utilizare univer-
sal datorita functiei de taiere
pe stanga si pe dreapta



MASINI

561

Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Discul diamantat

Masina de taiat podele FSG513***

Adéancime de taiere max. 170 mm 10988800 Masina de taiat podele FSG513***
@ max. al discului diamantat 450 mm inclusiv rezervor de apa
Turatia discului diamantat 2 600 rpm

Diametrul gdurii de prindere al discului 25,4 mm

@ mecanism de antrenare 11,5 mm

@ cerc de referinta 57,4 mm

Actionare

Actionare / motor Benzina

Tip Honda

Putere 8,2kW/11PS

Combustibil Fara plumb

Rezervor de combustibil 6,11

Récirea motorului

Racire cu aer

Alimentare

Manuala

Antrenarea discului

Prin cureain V

Forma

Reglare manuala a adancimii de taiere cu ajutorul arborelui conducator

Indicator adancime de taiere

Récirea discului cu ajutorul furtunului cu apa

Functia de taiere pe stanga sau pe dreapta

Functia de taiere in colt

Rezervor de apa de 25 |

Dimensiuni si greutate

Lungime 1136 mm
Latime 578 mm
inaltime 1016 mm
Greutate 113 kg

Consumabile
diamantate






- 6.10 Carote pentru gaurire umeda
Carotare

Consumabile

diamantate



Consumabile
diamantate

CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA 564

Carote pentru
gaurirea umeda

Deceniile de experienta in fabricarea si folosirea carotelor
si a carotierelor ofera TYROLIT-ului locul sau bine meritat

in piata.
Produsele noastre pot fi alese ca constructiilor. in mod special se fo- Carotele diamantate pentru gaurirea
solutii inovatoare la o gama larga losesc la carotarea betonului normal uscata sunt proiectate sa functio-
de proiecte si la un raport com- sau armat. Pot fi operate cu ajutorul neze perfect cu masinile TYROLIT
petitiv pret/calitate Tn domeniul unui cadru de sustinere sau manual. Hydrostress.
Tehnologia TGD® ""Q
L A A 4
TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION PR AN
asigura o performanta de taiere inalta
si constanta datorita distributiei opti- TGD®
me a granulelor de diamant. DISTRIBUTION




CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA

565

Viteza si turatiile recomandate

Diametrul Viteza/turatia Putere motor
Beton (2-3 m/s)

mm rpm-1 kW

18 2 100-3 200

32 1200-1 800

42 900-1 400 1

52 750-1 100

62 620-950

72 550-800 2

82 470-700

102 370-550

122 310-470

152 250-380 °

162 240-350

182 210-320

202 190-280 ¢

250 150-230

300 130-190

400 100-140

500 80-120

Service

Produsele pentru Beton (asfalt, zidarie,

otel si aplicatii speciale la cerere)

Cuplele si conectorii filetati se pot executa conformi-
tate cu standardele si cerintele locale, fiind executate
spre a putea fi folosite pe toate tipurile de motoare
(electrice, hidraulice)

Solutia sistemului perfect ce cuprinde motoarele de
carotare TYROLIT Hydrostress coroborate cu suportu-
rile (stativele) de sustinere

Disponibilitatea unei game variate de accesorii
Dimensiuni speciale si solutii individuale disponibile la
cerere

Noi suntem bucurosi sa va asiguram un suport tehnic si
solutii pentru lucrari speciale Tn domeniul constructiilor

Observatii / recomandari

Nivelul maxim de performanta este atins la viteza
de 2-3 m/s la Beton (1,2-1,8 m/s la beton armat,
3,2-3,8 m/s la materiale foarte abrazive)

Peste diametrul carotei de 450 mm, se recomanda
adaptorul de prindere (GR-F) la flansele mari de prinde-
re. Adaptorul GR-F se livreaza la cerere

Este esential sa folositi suportul de prindere corect

Cantitatea de lichid de racire este de asemenea foarte
importanta pentru o carotare optima (lichidul care re-
zulta din carotare trebuie sa aibe un aspect “laptos”)
Aplicatia masinii si informatiile de securitate trebuie citi-
te si intelese nainte de inceperea lucrului. Manualul cu
informatiile de securitatea muncii se livreaza la cererea
dumneavoastra

Consumabile
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CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA

566

Recomandare privind utilizarea de
Carote umeda TYROLIT

Proprietatile materialului

Agregate Abrazivitate Armatura metalica
Specificatie
moi medii dure foarte dure redusa medie ridicata redusa medie ridicata

CDL*** ([ [ J [ (®) [ (] [ J ([ [ J [
CD660*** ([ [ J o (©) o ([ o ([ o
cbL* [ o o o [ o [ o
CDM** (©) o [ J [ J (©) [ J [ [ J [ J

Caramida Cuart Pietrisdin Cremene

calcaroasa Granit Rin

Granit Pietris din
Dunare
Putere masina
Put ina Viteza . -
Specificatie utere masina iteza Aplicabilitate
) -24kW -3,5kW >3,5kW redusa medie ridicata

CcDL* ° ° o o ° ° Sl ot
CD660*** Y 1) 14 ) Y Bun o
CDL** o o o o) 1) o Acceptabil (@]
CDM** o) 14 Y 14 Y fe) Neadecvat




CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA
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* k Kk

PREMIUM

Carote pentru gaurire umeda
CDL*** | in tehnologie TGD® (de la @ 47 mm)

Capacitate de gaurire constanta
si foarte rapida in conditii de
operare lina si fara vibratii

cu tehnologia TGD® (TYROLIT
GRAIN DISTRIBUTION), tehno-
logie dezvoltata de TYROLIT, o
tehnologie unica de optimizare a
distribuirii granulelor de diamant.

Durata de viata foarte lunga.

Motoare de carotare pana la 3 kW | Performante excelente si constante, de segment cu inaltimea de 11,3 mm.
pentru beton cu duritate mica spre utilizare universala si indepartare Pentru o siguranta maxima in gaurire
medie a agregatelui. Carotele se fara probleme a miezului. Carotele pana la un diametru de 250 mm al
pot folosi la cele mai grele aplicatii cu noua tehnologie TGD® de la un carotei segmentii diamantati sunt
de gaurire cu o eficienta maxima. diametru de 47 mm ti cun un nou tip sudati cu laser.
* %k Carote pentru gaurire umeda o iiﬁ .
PREMIUM CDL*** | in tehnologie TGD® (de la @ 47 mm) %%
Codul produsului TN Dimensiuni indltime de segment
HOHL3 854317 14x400xRY2" 7
474990 15x400xR " 7
474991 16x400xRY2" 7
474993 18x400xRY" 7
474995 20x400xRY5" 7
474997 22x400xRY2" 7
475000 24x400xRY2" 7
475009 25x400xRY2" 7
475010 28x400xRY2" 7
475011 30x400xRY%" 7
475012 32x400xRY2" 7

= putere mica
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CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA

<

* % K

PREMIUM

Carote pentru gaurire umeda
CDL*** | in tehnologie TGD® (de la @ 47 mm)

L XX 4 II
L)

°%° \
oo

Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
HOHL3 475014 37x450xRY2" 7
475015 40x450xR 2" 7
475016 42x450xR 12" 7
34178733 47x450x1%" 11,3
34067834 52x450x1%4" 11,3
34072174 52x500xPIXIE 11,3
34170724 57x450x1%4" 11,3
34159556 62x450x1%" 11,3
34072175 62x500xPIXIE 11,3
34067836 67x450x1%4" 11,3
34178734 72x450x1%4" 11,3
34072176 72x500xPIXIE 11,3
34017777 82x450x1%4" 11,3
34018370 82x500xPIXIE 11,3
34018473 92x450x1%4" 11,3
34018474 92x500xPIXIE 11,3
34018475 102x450x1%4" 11,3
34018476 102x500xPIXIE 11,3
34018477 107x450x1%4" 11,3
34018478 112x450x1%4" 11,3
34018479 112x500xPIXIE 11,3
34018480 117x450x1%4" 11,3
34018511 122x450x1%4" 11,3
34018512 122x500xPIXIE 11,3
34018513 127x450x1%4" 11,3
34018514 132x450x1%4" 11,3
34018515 132x500xPIXIE 11,3
34018516 138x500xPIXIE 11,3
34018517 142x450x1%4" 11,3
34018518 142x500xPIXIE 11,3
34017778 152x450x1%4" 11,3
34018519 152x500xPIXIE 11,3
34018520 162x450x1%" 11,3
34018521 162x500xPIXIE 11,3
34018523 172x450x1%4" 11,3
34018524 172x500xPIXIE 11,3
34018525 182x450x1%4" 11,3
34018526 182x500xPIXIE 11,3
34018527 186x500xPIXIE 11,3
34018528 192x450x1%4" 11,3

= putere mica



CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA

<

Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment

HOHL3 34017779 202x450x1%4" 11,3
34018529 202x500xPIXIE 11,3
34018530 212x450x1%" 11,3
34018531 226x500xPIXIE 11,3
34018533 250x450x1%4" 11,3
34018534 250x500xPIXIE 11,3

* % Kk Carote pentru gaurire umeda i‘ik ‘
PREMIUM CDGGO***

Motoare de carotare pana la 2,5 kW | beton cu duritate mica a agregatulu.
Unelte de calitate pentru solicitari ridicate si eficientd maxima. Carotele se
pot folosi la cele mai grele aplicatii de gaurire cu o eficienta maxima. Noul

segment diamantat are o inaltime de 11,3 mm pentru o duratd mare de

viata precum si 0 noud geometrie pentru o performanta de gaurire foarte
mare. Pentru o sigurantd maxima in gdurire pana la un diametru de 250 mm
al carotei segmentii diamantati sunt sudati cu laser.

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHL1D 34239202 47x450x1%4" 11,3
34238995 52x450x174" 11,3
34238996 57x450x174" 11,3
34238997 62x450x174" 11,3
34238998 67x450x174" 11,3
34238999 72x450x17%4" 11,3
34239203 75x450x17%4" 11,3
34239000 82x450x174" 11,3
34239011 92x450x17%4" 11,3
34233009 102x450x1%" 11,3
34239012 107x450x1%4" 11,3
34239013 112x450x1%" 11,3
34239015 122x450x1%4" 11,3
34239017 127x450x1%" 11,3
34239021 132x450x1%4" 11,3
34239023 142x450x1%" 11,3
34233010 152x450x1%4" 11,3
34239027 162x450x1%" 11,3
34239029 172x450x1%4" 11,3
34239030 182x450x1%4" 11,3
34233012 202x450x17%4" 11,3
34239984 212x450x1%" 11,3
34239985 250x450x17%" 11,3
34239986 300x450x1%4" 11,3
34239987 350x450x17%4" 11,3
34239988 400x450x1%4" 11,3
34239989 450x450x17%4" 11,3
34239990 500x450x1%4" 11,3

= putere mica
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CAROTE PENTRU GAURIRE UMEDA
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* Kk

STANDARD

Carote pentru gaurire umeda

CDL**

\ @

Pentru motoare de carotare de pana la 3 kW | agregate moi sau de duritate
medie a betonului. Detalii: Carote de inalta calitate folosite in lucrarile
zilnice. Un raport impresionant intre viteza de gaurire si durata de viata.

Utilizare zilnica cu o calitate de durata.

Pentru o sigurantd maxima in gaurire pana la un diametru de 250 mm al

carotei segmentii diamantati sunt sudati cu laser.

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHL3 475019 32x400xRY2" 7
475024 42x450xR 12" 7
HOHL1D 466842 52x450x1%4" 8,5
466843 62x450x1%4" 8,5
466844 72x450x1%" 8,5
466845 82x450x1%4" 8,5
466846 92x450x1%4" 8,5
466847 102x450x1%4" 8,5
466848 107x450x1%4" 8,5
466849 112x450x1%4" 8,5
466850 122x450x1%4" 8,5
466852 127x450x1%4" 8,5
466853 132x450x1%4" 8,5
500056 142x450x1%4" 8,5
466854 152x450x1%4" 8,5
466855 162x450x1%4" 8,5
466856 182x450x1%4" 8,5
466857 202x450x1%" 8,5
466858 250x450x1%4" 8,5

* *

STANDARD

Carote pentru gaurire umeda

CDM**

\ @

Pentru motoare de carotare de peste 3 kW | agregate de duritate medie pana
la mare pentru beton. Detalii: Carote de inalta calitate folosite in lucrérile zilnice.
Un raport impresionant intre viteza de gaurire si durata de viata. Utilizare zilnica

cu o calitate de durata.
Pentru o siguranta maxima in gaurire pana la un diametru de 250 mm al caro-
tei segmentii diamantati sunt sudati cu laser.

Codul produsului TN Dimensiuni in3ltime de segment
HOHL1D 466887 52x450x1%4" 8,5

476408 52x450xPIXIE 8,5

466888 62x450x1%4" 8,5

466889 72x450x1%4" 8,5

500259 77x450x174" 8,5

466890 82x450x1%4" 8,5

476438 82x450xPIXIE 8,5

= putere mica
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Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment

HOHL1D 466891 92x450x1%4" 8,5
466892 102x450x1%4" 8,5
476440 102x450xPIXIE 8,5
466893 107x450x1%4" 8,5
466894 112x450x1%4" 8,5
476442 112x450xPIXIE 8,5
466895 122x450x1%4" 8,5
466896 127x450x1%4" 8,5
466898 132x450x1%4" 8,5
500268 142x450x1%4" 8,5
546639 142x450xPIXIE 8,5
466899 152x450x1%4" 8,5
476449 152x450xPIXIE 8,5
466900 162x450x1%4" 8,5
476450 162x450xPIXIE 8,5
466902 182x450x1%4" 8,5
466903 202x450x1%4" 8,5
476452 202x450xPIXIE 8,5
500289 225x450x1%4" 8,5
544172 225x450xPIXIE 8,5
466904 250x450x1%4" 8,5
476453 250x450xPIXIE 8,5

* K

STANDARD

Carote pentru gaurire umeda

CDM** cu pereti subtiri

ih @

Agregate de duritate medie pana la mare a betonului. Detalii: Carote de
nalta calitate folosite in lucrarile zilnice. Un raport impresionant intre

viteza de gaurire si durata de viata. Utilizare zilnica cu o calitate de durata.

Grosime a segmentului de 2,0 mm péana la diametrul de 121 mm si grosime
de 2,5 mm incepand cu diametrul de 131 mm.

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHL2 495674 36x350xR72" 7

495817 41x350xR"2" 7

495818 51x350xR72" 7

495820 61x350xR"2" 7

495824 71x350xR72" 7

495826 81x350xR"2" 7

495830 91x350xRY2" 7

495832 101x400xR%2" 7

495833 111x400xRY2" 7

= putere medie
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* *

STANDARD

Carote pentru gaurire umeda
CDM** cu pereti subtiri

ih @

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
495834 121x400xRY2" 7
495836 131x400xR?2" 7
495837 141x400xR"Y2" 7
495838 151x400xR?2" 7
495841 161x400xR"2" 7
495842 171x400xRY2" 7
495843 181x400xR"2" 7
495844 191x400xRY2" 7
495845 201x400xR2" 7

Accesorii pentru carotele cu gaurire umeda

Adaptor

Codul produsului TN

imbinarea pe carotieri

imbinarea carotei

374035 1%" F R¥%2" F

381983 R¥2" M 1%" M

462700 HT1,5F 1%" M

681095 HT2F 1%" M

759007 R%2" M 10

909220 1%" F 3-LOCH
Accesorii pentru carotele cu gaurire umeda i\
Placi de ascutit

Codul produsului TN Dimensiuni

497322 55x25x320

484627 160x30x320

484672 320x55x320
Accesorii pentru carotele cu gaurire umeda i\
Manere pentru carat carotierele

Codul produsului TN imbinare

34277925

" /14"
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Accesorii pentru carotele cu gaurire umeda
Magneti de lipit

Codul produsului TN Dimensiuni
HMAG 529455 56x0,75x1
" 4 529456 56x0,5x1,25
J) 4

Accesorii pentru carotele cu gaurire umeda
Prelungitoare

Codul produsului TN Lungime imbinare
HVERL 400439 100 RY2"
378198 100 1%"
359475 200 R12"
359471 200 1%"
359476 300 R12"
359472 300 1%"
889232 400 R12"
359473 400 1%"
707230 500 R12"
359474 500 1%"

Accesorii pentru carotele cu gaurire umeda
Racord de apa

Codul produsului TN imbinare imbinarea carotei

’ WSPB 478074 SW12 RY2"

Co

Consumabile
diamantate
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Carote pentru
gaurirea uscata

Deceniile de experienta in fabricarea si folosirea carotelor si a
carotierelor ofera TYROLIT-ului locul sau bine meritat in piata.

Produsele noastre pot fi alese ca constructiilor. in mod special se fo- Carotele diamantate pentru gaurirea
solutii inovatoare la o gama larga losesc la carotarea betonului normal uscata sunt proiectate sa functio-
de proiecte si la un raport com- sau armat. Pot fi operate cu ajutorul neze perfect cu masinile TYROLIT

petitiv pret/calitate in domeniul unui cadru de sustinere sau manual. Hydrostress.
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Selectarea carotei corepunzatoare pentru carotarea uscata

Rigips

Caramida de BCA

Tuburi de plastic (PVC, PP, PE)
Caramida moale rezistenta la foc
Piatra naturald poroasa

Faianta si gresie

Tigla pentru acoperis

Caramida presata

Gresie de pardoseala

Fara percutie

Caramida calcaroasa moale
Caramida din lut

Dale de beton

Boltari

Caramida ignifuga

Se recomanda masina rotopercutanta

(exclus doar percutia)

Blocuri de beton
Caramida calcaroasa dura
Terrazzo

Beton

Beton usor armat

Se recomanda masina rotopercutanta

(exclus doar percutia)

Service

intreaga gama de produse din stoc

incepénd de la un diametru de 91 mm, este inclusa o
saiba suplimentara pentru utilizarea optima a hotei de
aspiratie pentru vid

Observatii / recomandari

Pentru utilizarea motoarelor de gaurire din gama
1 000-2 000 W cu sau fara impact usor

Nu folositi scule rotative cu percutie, deoarece vor
distruge carota

Respectati instructiunile de siguranta si de utilizare
furnizate impreuna cu carota

La cerere, aceste instructiuni de siguranta pot fi,
de asemenea, trimise separat

Consumabile

diamantate
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Gaurire uscata
in beton armat

Cand vine vorba de gaurirea uscata, expertii
TYROLIT stiu ce anume conteaza. lar expertiza
noastra din proiecte speciale, cum ar fi scoaterea
din functiune in siguranta a centralelor nucleare,
este folosita pentru dezvoltarea gamei noastre

de produse pentru gaurire uscata. Noul sistem

de gaurire uscata TYROLIT este primul sistem
comercial disponibil pe piata care asigura gaurirea
usoara si economica in beton armat.

Carote de gaurire uscata TYROLIT
in tehnologia TGD®

Segmente durabile, sudate cu laser
Ideale pentru gaurirea in beton armat

Numeroase optiuni de lungimi utile si diametre

Lungimi scurte pentru gaurire cu ghidare
manuala

Carotele pentru gaurire uscata
TGD® gauresc in beton armat fara
a se deforma.

AA A 4
() ® TYROLIT GRAIN
:v:v: TGD® bstrisuion

* %k Kk

PREMIUM

Motor masina de carotare DME19DP***

Functie comutabila de impact usor si prindere
de 1 %" si 12"

Sistem de pornire lenta si afisaj de monitorizare
cu LED pentru viteza optima de gaurire

Instrument de centrare pentru ghidarea precisa a carotei

Unic

Functionare usoara

Lucru in mediu curat,
fara compresor

Economic

Rezultate excelente
in beton armat
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Sistem si accesorii

Sistem si accesorii Accesorii

Motor masina de carotare DME19DP*** 976014 Set pentru vid

10988200 Motor masina de carotare DME19DP*** 984035 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE
(230V) 975372 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari CH

10990100 Carotiera DRU160*** uscat 975381 Furtun de vid de 3 m complet

10995437 Centrare carota pentru DRU160***

10995156 Racord de extractie a prafului de 72"

10995087 Placa adaptoare guler de fixare
ModulDrill™

Accesorii

10995373 Burghiu de centrare 450 mm

10997916 Burghiu de centrare 250 mm

10995661 Tabla de centrare @ 52 mm

10995662 Tabld de centrare @ 62 mm

10995663 Tabla de centrare @ 68 mm

10995664 Tabla de centrare @ 72 mm

10995665 Tablad de centrare @ 82 mm

10995666 Tabld de centrare @ 92 mm

10995667 Tabla de centrare @ 102 mm

10995668 Tablad de centrare @ 112 mm

10995669 Tabld de centrare @ 122 mm

10995670 Tabla de centrare @ 127 mm

10995671 Tabla de centrare @ 132 mm

10995672 Tabld de centrare @ 142 mm

10995673 Tabla de centrare @ 152 mm

10995674 Tabla de centrare @ 162 mm

961955 Adaptor 12" > M16

10994032 Adaptor 1 %" > M16

10983964 Adaptor de extractie a prafului M16

10983845 Burghiu de centrare 140 mm

10986189 Burghiu de centrare 233 mm

10986190 Cheie cu colier

497322 Placa de ascutit

980304 Dalta

34215616 Granulatie abraziva pentru gaurire uscata

10996089 Aspirator uscat BSS 506 (230 V)

Consumabile

diamantate
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* Kk K

PREMIUM

Carote pentru gaurire uscata
DDL***-RM | in tehnologie TGD®

Capacitate de gaurire constanta
si foarte rapida in conditii de
operare lina si fara vibratii

cu tehnologia TGD® (TYROLIT
GRAIN DISTRIBUTION), tehno-
logie dezvoltata de TYROLIT, o
tehnologie unica de optimizare a
distribuirii granulelor de diamant.

Carotele in tehnologie TGD® sunt in solutia perfecta de gaurire uscata in
combinatie cu carotiera DME19DP™*** beton armat.

% %%  Carote pentru gaurire uscata
RREMIDM DDL***-RM | in tehnologie TGD®

Durata de viata foarte lunga.

LA A 4 Eﬂ
oo

Codul produsului TN Dimensiuni insltime de segment
HOHLT 34227784 47x450x1%4" 11,3
34203041 52x450x1%4" 11,3
34203212 57x450x1%4" 11,3
34220540 62x450x1%" 11,3
34210273 82x450x1%4" 11,3
34203220 102x450x1%4" 11,3
34279921 107x450x1%4" 11,3
34267610 112x450x1%4" 11,3
34220543 122x450x1%4" 11,3
34227727 132x450x1 74" 11,3
34227728 142x450x1%4" 11,3
34227729 152x450x1%4" 11,3
34227730 162x450x1%4" 11,3
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%%  Carote pentru gaurire uscata
PREMIUM DDL***-HH | in tehnologie TGD®

LA A 4
S @
oee

Noua carotda PREMIUM*** dezvoltatd pentru gdurirea uscatd impresioneazd  a granulelor de diamant.

prin mai multe aspecte. Tinand cont ca este fabricata prin noua tehnologia
TGD, o tehnologie unica dezvoltata de TYROLIT pentru o distribuire optima

Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHLT 34074200 52x250x1%4" 8
34074212 62x250x1%4" 8
34074213 68x250x1%4" 8
34074214 82x250x1%4" 8
34074215 92x250x1%4" 8
34074216 102x250x1%4" 8
34074217 107x250x1%4" 8
34074218 112x250x1%4" 8
34074219 122x250x1%4" 8
34074220 127x250x1%4" 8
34074221 132x250x1%4" 8
34074223 142x250x1%4" 8
34074224 152x250x1%4" 8
34074225 161x250x1%4" 8
+ %% Carote pentru gaurire uscata e -ﬂ @
PREMIUM DDE*** | in tehnologie TGD® %%
Carota perfecta pentru executarea locasurilor pentru doze si prize precum
si pentru gaurile de strapungere a peretilor cu grosimi mici.
Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
HOHLT 34201286 68x70xM16 11,3
34201288 82x70xM16 11,3
* % Carote pentru gaurire uscata e -ﬂ @
STANDARD DDL** "'9.
Carota de nalta calitate pentru lucrarile zilnice, care impresioneaza prin
performanta sa si durata mare de viata.
Codul produsului TN Dimensiuni iniltime de segment
HOHLT 899272 32x150xM16 6,5
899271 42x150xM16 6,5
252911 52x150xM16 6,5
252912 56x150xM16 6,5

Consumabile

diamantate
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|
* K Carote pentru gaurire uscata i Bﬂ @
STANDARD DDL** oo’
Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHLT 252913 62x150xM16 6,5
252914 68x150xM16 6,5
252915 72x150xM16 6,5
252916 82x150xM16 6,5
252917 92x150xM16 6,5
252918 102x150xM16 6,5
252919 107x150xM16 6,5
252920 117x150xM16 6,5
252921 127x150xM16 6,5
252923 162x150xM16 6,5
252924 200x150xM16 6,5
* Carote pentru gaurire uscata Bﬂ @
BASIC DDL*
Carota perfecta pentru executarea locasurilor pentru doze si prize precum
si pentru gaurile de strapungere a peretilor cu grosimi mici.
Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHLT 650292 68x70xM16 6,5
650293 82x70xM16 6,5

Accesorii pentru carotele de gaurire uscata
Conectorii de prindere pentru toate tipurile de motoare (carotiere)

"™

Adaptoare ce se folosesc la toate tipurile uzuale de motoare (carotiere)
existente pe piatd cu sau fara percutie. Racord carotd M16

Codul produsului TN imbinarea

Burghiu de centrare /
Varf de centrare

Burghiu de centrare SDS

850011 HEX SW12

( : 850026 %"

Burghiu de centrare SDS

116264 HEX SW12

Burghiu cu con de centrare

HEX SW12

N - 707827

Varf de centrare
120/233 mm
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<

Codul produsului TN imbinarea Burghiu de centrare /
Varf de centrare

707831 SDS Varf de centrare
120/233 mm

707834 M18x2,5 Varf de centrare
120/233 mm

707824 %" Varf de centrare

1 120/233 mm
762471 HEX SW12 Burghiu de centrare SDS
o8
762477 %" M16 Burghiu de centrare SDS

Accesorii pentru carotele de gaurire uscata
Sistem de aspiratie al prafului compact, cu utilizare universala

Adaptor de aspiratie al prafului potrivit pentru toate diametrele de gaurire.

Codul produsului TN

Denumire

Informatii produs

10983845 Varf de centrare 140 mm Carota BASIC*
Carota PREMIUM***
NL 70 mm
10986189 Varf de centrare 233 mm Carota
NL 150 mm
10986190 Cheie cu banda Pentru a scoate
carota din adaptor
10983964 Adaptor de aspiratie al Cupla pentru atasarea
prafului cu prindere M16 unui aspirator industrial
de praf
Accesorii pentru carotele de gaurire uscata -ﬂ
Burghie de centrare
Burghiele de centrare cu prindere SDS sau pe con faciliteaza pozitionarea si pentru a penetra pereti cu grosime de 30 cm.

precisa a carotelor ceea ce permite obtinerea unor rezultate precise. Cu
ajutorul unei tije de centrare, carotele cu lungime de 150 mm pot fi folosite

Codul produsului TN Denumire Informatii produs
579420 Burghiu de centrare Carota

SDS 160 mm NL 60/70 mm
579424 Burghiu de centrare Carota

SDS 260 mm NL 150 mm
116263 Burghiu cu con de centrare 160 mm Carota

pentru adaptor 116264 NL 60/70 mm
579503 Ax de centrare Carota

SDS 250 mm NL 150 mm

Consumabile

diamantate






6.12 Gaurirea placilor de ceramice (gresie si faianta)
Carotare

Consumabile
diamantate




Consumabile

diamantate
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* Kk K

PREMIUM

Carota pentru faianta

DDT**

Confort maxim de gaurire
datorita operatiei de umezire cu
apa a carotei diamantate si a
indepartarii foarte usoare a mate-
rialului eliminat prin gaurire.

Gaurire rapida si precisa
fara a se ciobi marginile gresiei
sau a fantei.

Carota diamantata cu segmenti dia-

mantati brazati de la TYROLIT pentru
toate placile ceramice, produsele din
portelanuri fine si placile din marmu-
ra. Confort maxim al gauririi, utilizare

universala avand prinderea de M14
pentru polizoarele unghiulare, si
adaptor pentru prinderea pe masinile
de gaurit.

Folosire universala
pentru gresie si faianta, pentru
portelan si placi din marmura.

Se folosesc la gaurirea uscata si
umeda. Se preteaza la gaurirea gresi-
ei, faiantei si a obiectelor sanitare fara
a ciobi muchiile acestora.

+ %%  Carota pentru faianta - B .
PREMIUM DDT*** o 1 ;:|
Codul produsului TN Dimensiuni inaltime de segment
HOHLT 34180136 5x35xHEX 4

\, 69833 6x35xHEX 4
69848 8x35xHEX 4
69855 10x35xHEX 4 ﬂ
69856 12x35xHEX 4
69860 14x35xHEX 4
34251679 6x35xM14 10
34251680 8x35xM14 10
34251711 10x35xM14 10
34251712 12x35xM14 10
69769 20x45xM14 4
34214903 25x45xM14 4 _é’.'—
34214904 35x45xM14 4 -
69768 38x45xM14 4
34214905 42x45xM14 4
69767 52x45xM14 4
69766 65x45xM14 4
51392 75x45xM14 4
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Accesorii pentru carotele de gaurire a placilor ceramice --1
Adaptor M14

Codul produsului TN Prinderea Burghiu de centrare

69774 SDS Burghiu cu con de centrare

69801 HEX Burghiu cu con de centrare

*x % Setde carote pentru gaurit faianta HEX @ .-1 ‘

PREMIUM DDT***

Codul produsului TN Continut

34215809 Carota pentru faiantd @ 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Ik“nl’ll Cheie imbus
Kit de gaurit faianta HEX = .-ﬂ
PﬁEz'Lﬁﬂ DDT*** ’ .

Codul produsului TN Continut

34215843 Carota pentru faianta @ 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Sticla de apa 1 | (Codul produsului TN 34215846)

Burghiu de adancime (Codul produsului TN 34215847)

Cheie imbus

*xx Setde carote pentru gaurit faianta M14 @ 20+ E‘:’.P .

PREMIUM DDT***

Codul produsului TN Continut

HOHLT 34229331 Carota pentru faianta @ 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm

Adaptor M14/HEX, M14/SDS

Cheie imbus

Burghiu de centrare 7x110

Cheie SW19

Consumabile

diamantate
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*x % Setde carote pentru gaurit faianta M14 E‘:’.P ‘

PREMIUM DDT***

Codul produsului TN Continut

34294535 Carota pentru faianta @ 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm

Cheie fixa dubla

*x % Setde carote pentru gaurit faianta XL =-11

PREMIUM DDT***

e @
=

34245899 Carota pentru faiantd HEX umeda @ 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Codul produsului TN Continut

Carota pentru faianta M14 uscata @ 20, 38, 52, 65, 75 mm

69774 SDS burghiu cu con de centrare la cerere

69801 HEX burghiu cu con de centrare la cerere

Burghiu de centrar @ 7 mm

Cheie fixa dubla SW 19

Cheie imbus

34215846 sticlade apa 1|

34215847 burghiu de adancime
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GHIDUL DE SELECTIE AL CAROTIERELOR

Ghidul de selectie
al carotierelor

Putere, in kW Aplicatie

Gama de diametre a gaurilor in mm

Carotiera recomandata

®®

i

DME19DP*** DRU160**
-
S OICIC)
DME22SU™ DRA150**

= OO

Lan'

DME20PU*™

DRU160***

SO0

R

DME20PW*** DRU160***
-
L
i : @
DRS162** Integrata

. ®

13

DME24MW***, DME24UW***

DRA250*

de asemenea manuala

@ umeda ® uscatd
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Accesorii

e\ L] [ 1 ENGoR

Adaptor M16  Adaptor de Varf de Prindere Ansamblu Dispozitiv Suport Rezervor
aspiratie a centrare vacuum de prindere  cu prindere pentru de apa
prafului, M16 cu bolt rapida plafon

Inel de Prelungitor Placa de Element Sasiu
etansare distantare antifrecare
ModulDrill™

. disponibil / adecvat

Consumabile

diamantate
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* Kk

PREMIUM

Motorul carotierei DME19DP***

Carotare panala @ 162 mm

=
£
!

.....
L.

Carotiera DME19DP*** in combinatie
cu carotele pentru gaurire uscata
TYROLIT TGD® reprezinta solutia
pentru operatiuni de gaurire uscata
n betonul armat. Burghiul pentru
centrare asigura ghidarea precisa

a carotei si prelungeste durata de

Carotiera pentru gdurirea
uscata a betonului armat

Functia de percutie, cu
posibilitate de activare si
dezactivare accelereaza
avansul lucrérilor

Sistem electronic pentru
pornirea lenta si indicator
LED pentru o capacitate de
gaurire optima

viata a carotei diamantate. Functia de
percutie, cu posibilitate de activare

si dezactivare accelereaza avansul
lucrarilor, in special la materialele
dure. Pornirea lenta si afisajul cu LED
ajuta operatorii la selectarea vitezei
de gaurire optime.



CAROTIERE

Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Motorul carotierei DME19DP***

Motorul carotierei DME19DP***

Tensiune / frecventa 230V /50 Hz 110V /60 Hz 10990100 Stativ de gaurit DRU160*** gaurire uscata
Tip nr. 10988200 10988700 10995437 Dispozitiv de centrare pentru DRU160***
Gama de diametre a gaurilor 52-162 mm
Diametru max. de gaurire 122 mm 10995156 Opritor miez ¥2"
in bet t
in beton arma 10995087 Placa de distantare cu guler de fixare
Putere nominala 1,8 kW ModulDrill™
Viteza 1150 rpm 10996089 Aspirator BSS 506
Frecventa de impact 28 000/min
Récirea motorului Aer Accesorii
Atasament unealta 1%"siR %" 10995373 Varf de centrare 450 mm
Functionare Manuald / cu stativul carotierei 10997916 Varf de centrare 250 mm
Aplicatie Uscata 10995661 Placa de centrare @ 52 mm
Siguranta electronica . 10995662 Placa de centrare @ 62 mm
pentru suprasarcin 10995663 Placa de centrare @ 68 mm
Sigurantd mecanica * 10995664 Placé de centrare @ 72 mm
pentru suprasarcina
Suport carotiera Guler de fixare 60 mm 10995665 Placa de centrare @ 82 mm
10995666 Placa de centrare @ 92 mm
" Lo 10995667 Placa de centrare @ 102 mm
Dimensiuni si greutate
Lungime 510 mm 10995668 Placa de centrare @ 112 mm
Lati 10995669 Placa de centrare @ 122 mm
atime 95 mm
Py 10995670 Placéa de centrare @ 127 mm
Inaltime 170 mm
Greutate 5,2 kg 10995671 Placa de centrare @ 132 mm
10995672 Placa de centrare @ 142 mm
A " 10995673 Placa de centrare @ 152 mm
ccesorii
976014 Set vacuum 10995674 Placa de centrare @ 162 mm
984035 Pompa de vid CV 45 |/min,
0,8 bari UE 961955 Adaptor %" > M16
975372 Pompa de vid CV 45 |/ min, 10994032 Adaptor 1 14" > M16
0,8 bari CH — -
10983964 Adaptor de aspiratie a prafului M16
975381 Furtun de vid de 3 m complet —
10983845 Varf de centrare 140 mm
10986189 Varf de centrare 233 mm
10986190 Cheie cu colier
497322 Placa de ascutit
980304 Dalta
34215616 Granulatie abraziva pentru

gaurire uscata

Consumabile
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* k

STANDARD

Motorul carotierei DME22SU**

Carotare panala @ 180 mm

Carotiera DME22SU*** este ideala
pentru lucrdrile electrice si de instala-
tii. Are Tn compunere o cutie de viteza
cu 3 viteze cu posibilitatea setarii
vitezei dorite si inceput lent. Are
integrat si un releu de suprasarcina si

Cutie de viteza cu 3 viteze,
cu posibilitatea selectarii
vitezei optime de gaurire

Gaurire uscata cu adaptorul
M16 inclus

Se livreaza intr-o valiza de
transport

un comutator de siguranta pentru a
se putea lucra in conditii de siguranta
maxima. Este posibila gaurirea uscata
cu ajutorul adaptorului M16 inclus in
set.
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Motorul carotierei DME22SU**

Carotiera cu stativ de gaurire DRU 160***

Tensiune / frecventa 230V /50-60 Hz 110V /50-60 Hz 10993027 Motorul carotierei DME22SU**
Tip nr. 10993027 10993028 10987400 Stativ de gaurit DRU160***
Gama de diametre a gaurilor 20-180 mm 977619 Ansamblu de prindere cu bolt
Putere nominala 2,2 kW
Intensitate nominala 95A 18 A Accesorii
Turatie sub sarcina 400/750/1 550 rpm 400439 Prelungitor 2" 100 mm
Turatie la mersul in gol 850/1 650/3 450 rpm 359475 Prelungitor %2" 200 mm
Racirea motorului Aer 359476 Prelungitor 2" 300 mm
Prindere prelungitor (exterior) 1 %" 889232 Prelungitor %" 400 mm
Prindere prelungitor (interior) 2" 707230 Prelungitor %" 500 mm
Functionare Manuald / cu stativul carotierei
Aplicatie Umeda / uscata 378198 Prelungitor 1 %" 100 mm
Siguranta electronica . 359471 Prelungitor 1 %" 200 mm
pentru suprasarcind 359472 Prelungitor 1 %" 300 mm
Siguranta mecanica .
pentru suprasarcind 359473 Prelungitor 1 %" 400 mm
Comutator de sigurantd PRCD N 359474 Prelungitor 1 %" 500 mm
Suport carotiera Guler de fixare 60 mm

10983964 Adaptor de aspiratie a prafului M16
Dimensiuni si greutate 10983845 Varf de centrare 140 mm
Lungime 552 mm 10986189 Varf de centrare 233 mm
Latime 110 mm 10986190 Cheie cu banda
inaltime 150 mm
Greutate 6,0 kg

Consumabile
diamantate



Consumabile
diamantate

CAROTIERE
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PREMIUM

Motorul carotierei
DME20PW*** | DME20PU***

Carotare panala @ 180 mm

Motorul carotierei DME20*** ofera o
capacitate de gaurire impresionanta
in segmentul de putere de pana la

2 kW. Siguranta mecanica si electro-
nica de protectie la suprasarcina si
carcasa realizata integral din metal
garanteaza o fiabilitate sporita. Indi-
catoarele de putere/service montate

Design compact si
ergonomic

Indicator de putere si service
si element auxiliar de nivel

Schimbare rapida intre gau-
rirea umeda si cea uscata la
DME20PU***

si elementele auxiliare de nivel permit
in plus operarea simpla. Motorul
carotierei poate fi utilizat universal si
acopera diverse domenii de aplicare:
manual/cu ghidare pe suportul caroti-
erei precum si gaurire umeda/uscata
(DME20PU**).
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Sistem si accesorii

Date tehnice Sistem si accesorii

Motoare ale masinii DME20PW*** DME20PU*** Sistem de carotare cu stativ DRU160***

de gaurit 10992077 Motorul carotierei DME20PW***

Tensiune / frecventa 25300 :Z/ 1;00:2/ 25300:2/ 1;00:2/ 10992079 Motorul carotierei DME20PU**

Tip . 10992077 10992078 10992079 10992080 10987400 Stativ de gaurit DRU160™

Gama de diametre a gaurilor 15-180 mm 976014 Set pentru vid

Putere nominala 20 KW 984035 Pompaé de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE

Intensitate nominala 95A 18A 95A 18A 975381 Furtun de vid de 3 m complet

Turatie sub sarcina 520/1 400/2 900 rpm

Turatie la mersul in gol 830/2 200/4 600 rpm Accesorii

Ricirea motorului Aer 400439 Prelungitor 2" 100 mm

Prindere prelungitor (exterior) 1%" 359475 Prelungitor 2" 200 mm

Prindere prelungitor (interior) " 359476 Prelungitor 2" 300 mm

Functionare Manuald / cu stativul carotierei 889232 Prelungitor 2" 400 mm

Aplicatie Umeda Umeda / uscata 707230 Prelungitor %2* 500 mm

Siguranta electrica .

pentru suprasarcind 378198 Prelungitor 1 %" 100 mm

Siguranta mecanica y 359471 Prelungitor 1 %" 200 mm

pentru suprasarcina 359472 Prelungitor 1 %" 300 mm

Comutator de siguranta .

PRCD 359473 Prelungitor 1 %" 400 mm

Indicator de performanta . 359474 Prelungitor 1 %" 500 mm

Indicator de service .

Suport carotiera Guler de fixare 60 mm 10996327 Varf de centrare 250-300 mm
10996328 Varf de centrare 400-450 mm

Dimensiuni si greutate 963339 Element antifrecare 1 %", max. 2,4 kW

Lungime 435 mm 450 mm 974984 Inel de sustinere din aluminiu 1 %"

Latime 115 mm

inaltime 300 mm

Greutate 6,3 kg 6,5 kg

Consumabile
diamantate
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Motorul carotierei
DME24MW*** | DME24UW™***

Carotare pana la @ 250 mm

Greutatea redusa si constructia com-
pacta sunt elementele esentiale ale
carotierei DME24*** garantand astfel
o0 manuire perfecta. Siguranta me-
canica si electronica de protectie la
suprasarcina si carcasa realizata inte-
gral din metal garanteaza o fiabilitate

Extrem de compact si usor

Indicator de putere si service
si element auxiliar de nivel

Montarea rapida pe su-
portul carotierei cu ajutorul
sistemului de fixare rapida
ModulDrill™

sporitd. Indicatoarele de putere/servi-
ce montate si elementele auxiliare de
nivel permit in plus operarea simpla.
Motorul carotierei este disponibil cu
diverse suporturi ale carotierei (sistem
de prindere rapida ModulDrill™ sau
placa universala).
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Motorul carotierei DME24MW*** DME24UW*** Sistem de carotare cu DRA250*** (picior cu diblu din otel)
Tensiune / frecventa 230V/ 110Vv/ 230V/ 110Vv/ 10992081 Motorul carotierei DME24MW***
H H H H
S0 Hz 60 Hz S0 Hz 60 Hz 10987500 Stativ de gaurit DRA250™"
Tip nr. 10992081 10992082 10992083 10992084
977619 Ansamblu de prindere cu bolt in beton
Gama de diametre a gaurilor 40-250 mm
Putere nominala 2,2 kW
Carotiera cu stativ DRU250***
Intensitate nominala 10A 20A 10A 20A (picior cu prindere cu diblu din aluminiu sau cu vacuum)

Turatie sub sarcina

370/590/990 rpm

Turatie la mersul in gol 710/1130/1 900 rpm
Racirea motorului Aer

Prindere prelungitor (exterior) 1 %"
Prindere prelungitor (extern) 2"

Functionare

cu stativul carotierei

Aplicatie

Umeda

Siguranta electrica
pentru suprasarcina

Siguranta mecanica
pentru suprasarcina

Comutator de siguranta
PRCD

Indicator de performanta

Indicator de service

Suport carotiera ModulDrill™ Placa universala
Dimensiuni si greutate

Lungime 465 mm

Latime 115 mm

ingltime 175 mm 155 mm
Greutate 7,6 kg 7,7 kg

10992081 Motorul carotierei DME24MW***
10984500 Stativ de gaurit DRU250***

960795 Set pentru vid

984035 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE
975381 Furtun de vid de 3 m complet
Accesorii

400439 Prelungitor 2" 100 mm

359475 Prelungitor %2" 200 mm

359476 Prelungitor 2" 300 mm

889232 Prelungitor ¥2" 400 mm

378198 Prelungitor 1 %" 100 mm

359471 Prelungitor 1 %" 200 mm

359472 Prelungitor 1 %" 300 mm

359473 Prelungitor 1 %" 400 mm

359474 Prelungitor 1 %" 500 mm

963339 Element antifrecare 1 %", max. 2,4 kW
974984 Inel de sustinere din aluminiu 1 %"

Consumabile
diamantate
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STANDARD

Carotiera DRS162**

Carotare panala @ 162 mm

Carotiera DRS162*** reprezinta mo-
delul ideal si baza de inceput pentru
sistemul de carotare. Motorul carotie-
rei impreuna cu stativul de gaurire for-
meaza o unitate perfecta si un cuplu
perfect, completandu-se unul pe
celalalt. Turatia presetata impreuna cu
constrcutia compacta si foarte usoara

Motor puternic de 2,5 kW

O singuré viteza de carotare
pentru gauri cu diametre de
pana la162 mm

Posibilitate de prindere pe
un spatiu redus, datorita
dimensiunii mici a piciorului
de prindere cu dibluri

a carotierei garanteaza o manuire
usoara si prietenoasa. Un comutator
de siguranta PRCD integrat garantea-
za operarea in conditie de siguranta
maxima. Placa optionala cu vacuum
ofera mai multa flexibilitate la fixarea
sistemului.
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Stativ de gaurit (integrat)

Sistem de carotare DRS162**

Gama de diametre a gaurilor 40-162 mm 10990700 Carotiera DRS162** / 230 V (picioare cu diblu)
Lungime max. carota 556 mm 10993966 Fastening bolt assambly

Motorul carotierei (integrat) Accesorii

Gama de diametre a gaurilor 40-162 mm 974270 Dispozitiv de extragere a carotelor

in beton armat 977353 Dispozitiv de extragere a miezurilor
Putere nominala 2,5 kW

Intensitate nominala A 10991465 Rezervor de apa de 10|

Tensiune / frecventa nominala standard 230V /50 Hz 10993961 Placa de vid completa

Turatie sub sarcind 450 rpm 984035 Pompa de vid CV 45 1/min, 0,8 bari UE
Récire Récire la aer 975372 Pompé de vid CV 45 I/min, 0,8 bari CH
Filet exterior prindere prelungitor 1%" 975381 Furtun de vid de 3 m complet

Filet interior prindere prelungitor

I

Functionare

Cu stativul carotierei

Aplicatie

Umeda

Siguranta electronica pentru suprasarcina

Siguranta mecanica pentru suprasarcind

Comutator de siguranta PRCD

Forma

Picior cu diblu din aluminiu

Maner de actionare

Picioare reglabile (M12)

1 maner

Motor fix integrat

Dimensiuni si greutate

Lungime 365 mm
Latime 185 mm
inaltime 855 mm
Greutate (carotiera) 15,5 kg

Consumabile
diamantate
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STANDARD

Stativ de gaurit DRA150**

Carotare panala @ 152 mm

Indicator al centrului
gaurii integrat

Picior compact cu
diblu

Placa de vacuum
optionala

DRA150™ se adapteaza exceptional sub un anumit unghi. Un indicator al
pentru lucrdrile electrice si de instala-  centrului gaurii , o nivela cu bula de
tii. Acest suport pentru carotierda este  aer si méanerul de transport simplifica
adecvat pentru carote cu lungimea manuirea.

de 550 mm si o gaurire inclinata
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Stativ de gaurit DRA150**

Carotiera cu DRA150**

Gama de diametre a gaurilor 20-152 mm 10993967 Stativ de gaurit DRA150**
Lungime max. carota 550 mm 10993027 Motorul carotierei DME22SU**
10993966 Ansamblu de prindere cu bolt
Forma
Picioare cu diblu Accesorii
Maner de actionare 10993961 Placa de vid completa
Reglarea diagonalei 90°-45° 984035 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE
Indicator al centrului gaurii 975372 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari CH
Indicator de unghi 975381 Furtun de vid de 3 m complet
Nivela cu bula de aer
Picioare reglabile 10993964 Inel de etansare complet @ 152 mm
Maner 10993965 Garnitura de etansare @ 152 mm
Guler de fixare @ 60 mm
974270 Dispozitiv de extragere a carotelor
Dimensiuni si greutate 977353 Dispozitiv de extragere a miezurilor
Lungime 330 mm
Latime 240 mm 10991465 Rezervor de apa de 10 |
inaltime 950 mm
Greutate 9,5 kg

Consumabile
diamantate
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PREMIUM

Stativ de gaurit DRU160**

Carotare panala @ 160 mm

Stativul DRU160™* este varianta
usoara in gama stativelor de gaurit
pana la @ 160 mm. Sistemul stan-
dardizat cu inel de prindere permite
montajul rapid al motoarelor de gaurit
uzuale. in plus, un indicator al centru-
lui gaurii, un indicator al unghiului si o

Gaurire de precizie datorita
suportului optimizat cu role
de ghidare stabile

Domeniul de utilizare uni-
versal datorita posibilitatii
reglarii unghiului de gaurire
90°-45°

Aliniere eficienta a stativului
datorita indicatorului centru-
lui gdurii, care este prevazut
n dotarea standard.

nivelda cu bula de aer sporesc usurinta
in utilizare si contribuie la economisi-
rea de timp pretios la alinierea stati-
vului de gaurire. Posibilitatile de fixare
cu diblu sau cu vacuum sporesc in
plus flexibilitatea de utilizare.
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Sistem si accesorii

Date tehnice

Sistem si accesorii

Stativ de gaurit DRU160*** Accesorii
Gama de diametre a gaurilor 15-160 mm 976014 Set pentru vid
Diametru max. de gaurire cu 130 mm 984035 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE
inel de etansare 975372 Pompa de vid CV 45 I/min, 0,8 bari CH
Lungime max. carotd 560 mm 975381 Furtun de vid de 3 m complet
Forma 977394 Dispozitiv cu prindere rapida, 1,7-3,1 m
Picior de prindere cu diblu din aluminiu sau cu vacuum 977448 Brida pentru dispozitiv ou prindere rapida, 1,7-3,1 m
Maner de actionare 977593 Ansamblu de prindere cu bolt pentru talpa cu vacuum
Reglarea unghiului de gaurire 90°-45° 977614 Ansamblu de prindere cu bolt (zidarie); pentru talpa
Indicator al centrului gaurii cu vacuum
Indicator de unghi
Nivela cu bula de aer 976136 Inel de etansare complet @ 70 mm
Picioare reglabile (M12) 976134 Inel de etansare complet @ 130 mm
Role de ghidare reglabile si interschimbabile 977437 Suport inel de etansare; cu dispozitiv de centrare
2 manere 977348 Garnitura de etansare @ 70 mm
Guler de fixare @ 60 mm 976128 Garnitura de etansare @ 130 mm
Dimensiuni si greutate 974270 Dispozitiv de extragere a carotelor
Lungime 400 mm 977353 Dispozitiv de extragere a miezurilor
Latime 200 mm
inaltime 866 mm 976616 Set cu scule
Greutate 9 kg
10991465 Rezervor de apa de 10 |

Recomandare privind sistemul

Stativ de gaurire cu DRU160***

10987400 Stativ de gdurire DRU160***
10992077 Motorul carotierei DME20PW***
976014 Set pentru vid
984035 Pompa de vid CV 45 |/min,

0,8 bari UE

975381 Furtun de vid de 3 m complet

Consumabile
diamantate
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Stativ de gaurit

DRA250*** | DRU250***

Carotare pana la @ 250 mm

Stativele pentru carote DRA250***

| DRU250*** oferz o stabilitate si o
capacitate de gaurire impresionante
datorita fabricatiei solide si a coloanei
robuste cu danturare lata. Supor-

tul optim impreuna cu sistemul de
role de ghidare stabil, garanteaza o

gaurire de precizie. Sistemul testat de
fixare ModulDrill™ permite montajul
rapid si sigur al motoarelor de gaurire.
in plus, un indicator al centrului

gaurii (DRU250***), un indicator al
unghiului si o cutie de avans in doua
trepte sporesc usurinta in operare si

Sistemul de prindere rapida
ModulDrill - fixarea rapida,
simpla si sigura a motorului
de gaurire

Utilizarea ergonomica, fara
efort, gratie mecanismului de
avans de precizie (i=1:3,5)

DRU250*** cu picior de fixare
cu diblu din aluminiu si talpa
de vacuum

Gaurirea in spatii foarte
fnguste datorita piciorului cu
fixare cu diblu DRA250***

contribuie la economisirea unui timp
de lucru pretios. Design-ul compact si
constructia usoara permite o montare
si demontare completa a sistemului
rapida, precum si o manevrare simpla
si usoara in acelasi timp.
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Sistem si accesorii ]

Date tehnice

Stativ de gaurit DRA250*** DRU250*** 961614 Suport pentru plafon
Gama de diametre a gaurilor 40-250 mm 977394 Dispozitiv cu prindere rapida, 1,7-3,1 m
Diametru max. de gaurire 200 mm 977448 Brida pentru dispozitiv cu prindere rapida, 1,7-3,1 m
cuinel de etansare 977619 Ansamblu de prindere cu bolt (beton)
Lungime max. carot 600 mm 582 mm 977464 Placa de montaj ModulDrill™
974270 Dispozitiv de extragere a carotelor
Forma 977353 Dispozitiv de extragere a miezurilor
Picior de prindere cu diblu din aluminiu si talpa de vacuum (DRU250***) 977392 Carucior de transport
Picior cu diblu din otel (DRA250**) 9657588 Set ou soule
Cutie de avans in doua trepte i=1:1 & i=1:3,5 10991465 Rezervor de apa de 101

Maner de actionare

Reglarea unghiului de gaurire 90°-45°
glarea unghiului de gauri Carotiers cu DRU250* (Picior de prindere cu diblu din aluminiu si

Indicator al centrului gaurii (DRU250***) talpa de vacuum)

Indicator de unghi 10984500 Stativ de gaurit DRU250***

Niveld cu bula de aer 10992081 Motorul carotierei DME24MW***
Picioare reglabile (M12) 960795 Set pentru vid

Role de ghidare reglabile si interschimbabile 984035 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE
Maner 1 piesa 2 piese 975381 Furtun de vid de 3 m complet

Sistem de fixare cu schimbare rapida ModulDrill™

Accesorii DRU250***

Consumabile
diamantate

Dimensiuni si greutate 960795 Set pentru vid
Lungime 305 mm 447 mm 984035 Pompa de vid CV 45 [/min, 0,8 bari UE
Latime 205 mm 250 mm 975372 Pompa de vid CV 45 [/min, 0,8 bari CH
inaltime 933 mm 908 mm 975381 Furtun de vid de 3 m complet
Greutate 17 kg 14 kg 961614 Suport pentru plafon
977394 Dispozitiv cu prindere rapida, 1,7-3,1 m
Recomandare privind sistemul 977448 Brida pentru dispozitiv cu prindere rapida, 1,7-3,1 m
977593 Ansamblu de prindere cu bolt pentru talpa cu vacuum
Carotiera cu DRA250*** (picior cu diblu din otel)
977614 Ansamblu de prindere cu bolt (zidarie);
10987500 Stativ de gaurit DRA250*** pentru talpa cu vacuum
10992081 Motorul carotierei DME24MW*** 977464 Placa de montaj ModulDrill™
977619 Ansamblu de prindere cu bolt in beton 10988902 Inel de etansare complet @ 200 mm
960785 Suport inel de etansare; cu dispozitiv de centrare
Accesorii DRA250*** 960693 Garnitura de etansare @ 200 mm
975378 Placa de vacuum completa 974270 Dispozitiv de extragere a carotelor
984035 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari UE 977353 Dispozitiv de extragere a miezurilor
975372 Pompa de vid CV 45 |/min, 0,8 bari CH 977392 Cérucior de transport
975381 Furtun de vid de 3 m complet 967588 Set cu scule

10991465 Rezervor de apa de 10 |




